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11.0014-02
Одноцепные, двухцепные и переходные

железобетонные опоры ВЛИ 0,4 кВ с СИП-2
с линейной арматурой ООО "НИЛЕД"

Промежуточная
одноцепная опора П23

Общий вид
Схема установки стойки

Спецификация

Р 1 2

ОАО "НИИЦ МРСК"

53

Марка
поз. Наименование обозначение

Кол. на опору при ответвлении

в одну сторону в две стороны Приме-
чание

2 4 2х2

Масса
ед.,
кг2х22 4

         

СВ95-3 (СВ95-2с , СВ95-3с)
Схема установки стойки

Ось трассы ВЛ

Заземляющий
проводник

1000

Место расположения

СВ95-2с
СВ95-3с

проводов ПВ

СВ95-3

I

62
00

80
0

22
00

70
00

20
0

171

26
5

185

(2
40

)

2

3

4

6****

7

8

1 _ 2

_ 1 _

1

1

3

1

_ 2

4

2 _

1

_

4

0,01

0,09
0,104

0,58

0,1

0,65

Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F207** 3 4 0,078

Стойка СВ95 см. проект шифр 20.0139СВ95* 1 1 900

без
отв.

1

1

_

_

2

2

1

Железобетонные элементы

Линейная арматура

Скрепа NC20

5 Кронштейн анкерный СА 16*** _ 1 0,12

Зажим Р 71 для ЗП6

_ 2 3 42 2 _

10 2 3 4 0,015

Заземляющий проводник ЗП6 см. 11.0014-43 0,650,3

Стальные конструкции

0,51,2

9 Плашечный зажим CD35 для ЗП6 1 1 1 0,13

1 м

3 4 64Стяжной хомут Е778, для фазных жил сечением больше 70 мм² Е260

1 2 42

Комплект промежуточной подвески ES 1500 (комплект состоит из CS
1500+ PS1500) для СИП сечением свыше 3х70+1х54.6 мм2

Комплект промежуточной подвески ES 800 (комплект состоит из CS
1500+ PS 54QS) для СИП 3х70+1х54.6 мм 2

Натяжной зажим PA1500 для несущей жилы СИП сечением 50-70 мм²

     * Область применения стоек СВ 95 - 3, СВ 95 -3с и СВ 95 - 2с см.ПЗ.
     ** Для монтажа анкерного кронштейна СА 16 применяется  крепежный хомут BF 207.  Монтаж производится без
применения специального инструмента.
     *** При использовании натяжного зажима РА 1500 и для ответвления 2х2, кронштейн СА 16 следует заменить на
кронштейн CS 10.3 с добавлением скрепы поз. 3 и одного метра металлической ленты поз. 2.
     **** См. Приложение 1: «Таблица соответствия провода СИП и линейной арматуры марки НИЛЕД»
     1. Комплект промежуточной подвески ES 800 или ES 1500 устанавливается на "флажок" верхнего заземляющего
проводника стойки, а кронштейны СА 16  должны устанавливаться на "флажки" заземляющего проводника ЗП6.
     2. Чертеж выполнен на 2х листах. Узел I см. лист 2.

_ _ 1 11 1 4

Натяжной зажим DN123 для трехфазного ввода СИП 4х16 - 4х25мм²
Натяжной зажим DN 1 для однофазного ввода СИП 2х16 - 2х25мм²

0,18

0,051

2

2

Зажим Р 70 для ответвления жилы СИП сечением 95 - 120 мм

Зажим P 616R для ответвлений для СИП сечением 16 мм
Зажим P 635 для ответвлений для СИП сечением 25 и 35 мм² 0,072

0,15Зажим Р 74 для двух и более ответвлений СИП сечением 16-35 мм²

Зажим P 54 для ответвлений для СИП сечением 50 мм² 0,11

Натяжной зажим DN 35 для несущей жилы СИП сечением 25-35 мм²
0,367
0,364
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проводов СИП .
Ответвление к вводам в здания в одну сторону от ВЛ

I
1-1

в здания
Схемы ответвлений к вводам

Чертеж выполнен на 2 листах .
Общий вид см. лист 1.

Ответвления к вводам в здания в две стороны от ВЛ
проводов СИП .

1

4
2

1
I

2  жил СИП

2х2 жилы СИП

1-1

 х

4  жил СИП х

³60

в одну сторону в две стороны
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0
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0
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1

1
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5
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2
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10 10
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6
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50 2

3

3

5510
6
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6

7

4

5

2
3

2
3

20
0
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6
2

10 8

2
4
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5
7

9

1
9

9

1
9

1



11.0014-03
Одноцепные, двухцепные и переходные

железобетонные опоры ВЛИ 0,4 кВ с СИП-2
с линейной арматурой ООО "НИЛЕД"

Промежуточная
двухцепная опора П24

Общий вид
Схема установки стойки

Спецификация

Р 1 2

ОАО "НИИЦ МРСК"

55

         

СВ95-3 (СВ95-3с)
Схема установки стойки

Ось трассы ВЛ

Заземляющий
проводник

1000

Место расположения
проводов ПВ

СВ95-3

I

61
00

80
0

22
00

69
00

20
0

171

26
5

185

СВ95-3с

Марка
поз. Наименование обозначение

Кол. на опору при ответвлении

в одну сторону в две стороны Приме-
чание

2 4 2х2

Масса
ед.,
кг2х22 4

2

3

4

6****

7

8

Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F207**

Стойка СВ95 см. проект шифр 20.0139СВ95*

без
отв.

Железобетонные элементы

Линейная арматура

Скрепа NC20

5 Кронштейн анкерный СА 16***

Зажим Р 71 для ЗП6

10

Заземляющий проводник ЗП6 см. 11.0014-43

Стальные конструкции

9 Плашечный зажим CD35 для ЗП6

1

Стяжной хомут Е778, для фазных жил сечением больше 70 мм² Е260

Комплект промежуточной подвески ES 1500 (комплект состоит из CS
1500+ PS1500) для СИП сечением выше 3х70+1х54.6 мм 2

Комплект промежуточной подвески ES 800 (комплект состоит из CS
1500+ PS 54QS) для СИП 3х70+1х54.6 мм 2

     * Область применения стоек СВ 95 - 3, СВ 95 -3с и СВ 95 - 2с см.ПЗ.
     ** Для монтажа анкерного кронштейна СА 16 применяется  крепежный хомут BF 207.  Монтаж производится без
применения специального инструмента.
     *** При использовании натяжного зажима РА 1500 и для ответвления 2х2, кронштейн СА 16 следует заменить на
кронштейн CS 10.3 с добавлением скрепы поз. 3 и одного метра металлической ленты поз. 2.
     **** См. Приложение 1: «Таблица соответствия провода СИП и линейной арматуры марки НИЛЕД»
     1. Комплект промежуточной подвески ES 800 или ES 1500 устанавливается на "флажок" верхнего заземляющего
проводника стойки, а кронштейны СА 16  должны устанавливаться на "флажки" заземляющего проводника ЗП6.
     2. Чертеж выполнен на 2х листах. Узел I см. лист 2.

1 _ 2

_ 1 _

2

2

5

2

_ 2

6

2 _

2

_

4

0,01

0,1

0,65

5 6 0,078

1 1 900

2

2

_

_

4

4

1

_ 1 0,12

4 5 6 0,015

1,10,5 0,51,65

1 2 3 0,13

м

5 6 86

1 2 42

_ 2 4 2 4 8 4

_ _ _ 1 _ _ 2

0,18

0,051

2

2

Зажим Р 70 для ответвления жилы СИП сечением 95 - 120 мм

Зажим P 616R для ответвлений для СИП сечением 16 мм
Зажим P 635 для ответвлений для СИП сечением 25 и 35 мм² 0,072

0,15Зажим Р 74 для двух и более ответвлений СИП сечением 16-35 мм²

Зажим P 54 для ответвлений для СИП сечением 50 мм² 0,11

0,09
0,104

0,58
Натяжной зажим PA1500 для несущей жилы СИП сечением 50-70 мм²

Натяжной зажим DN123 для трехфазного ввода СИП 4х16 - 4х25мм²
Натяжной зажим DN 1 для однофазного ввода СИП 2х16 - 2х25мм²

Натяжной зажим DN 35 для несущей жилы СИП сечением 25-35 мм²
0,367
0,364
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проводов СИП .
Ответвление к вводам в здания в одну сторону от ВЛ

Чертеж выполнен на 2 листах .
Общий вид см. лист 1.

Ответвления к вводам в здания в две стороны от ВЛ
проводов СИП .

1-1

1-1

I

I
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4
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4
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1
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1
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6
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4

20
0

30
0

в две стороныв одну сторону

³60

 х4  жил СИП

 х

2х2 жилы СИП

2  жил СИП

Схемы ответвлений к вводам
в здания

одна цепь под другой

одна цепь под другой

одна цепь под другой

одна цепь под другой

одна цепь под другой

одна цепь под другой



11.0014-04
Одноцепные, двухцепные и переходные

железобетонные опоры ВЛИ 0,4 кВ с СИП-2
с линейной арматурой ООО "НИЛЕД"

Переходная промежуточная
одноцепная опора ПП23

Общий вид
Схема установки стойки

Спецификация

Р 1 2

ОАО "НИИЦ МРСК"

57

         

105-3,6 (110-3,5)
Схема установки стойки

Ось трассы ВЛ

Заземляющий
проводник

1000

Место расположения

СВ110-3,5 (5)

проводов ПВ

СВ105-3,6 (5)

I

72
00

 (7
70

0)
80

0

22
00

80
00

 (8
50

0)

20
0

175

28
0

205

Марка
поз. Наименование обозначение

Кол. на опору при ответвлении

в одну сторону в две стороны Приме-
чание

2 4 2х2

Масса
ед.,
кг2х22 4

2

3

4

6****

7

8

Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F207**

без
отв.

Железобетонные элементы

Линейная арматура

Скрепа NC20

5 Кронштейн анкерный СА 16***

Зажим Р 71 для ЗП6

10

Заземляющий проводник ЗП6 см. 11.0014-43

Стальные конструкции

9 Плашечный зажим CD35 для ЗП6

1

Стяжной хомут Е778, для фазных жил сечением больше 70 мм² Е260

2

Комплект промежуточной подвески ES 1500 (комплект состоит из CS
1500+ PS1500) для СИП сечением выше 3х70+1х54.6 мм 2

Комплект промежуточной подвески ES 800 (комплект состоит из CS
1500+ PS 54QS) для СИП 3х70+1х54.6 мм 2

Стойка СВ105 и СВ110 см. проект шифр ЛЭП00.10СВ105*

     * Область применения стоек СВ 95 - 3, СВ 95 -3с и СВ 95 - 2с см.ПЗ.
     ** Для монтажа анкерного кронштейна СА 16 применяется  крепежный хомут BF 207.  Монтаж производится без
применения специального инструмента.
     *** При использовании натяжного зажима РА 1500 и для ответвления 2х2, кронштейн СА 16 следует заменить на
кронштейн CS 10.3 с добавлением скрепы поз. 3 и одного метра металлической ленты поз. 2.
     **** См. Приложение 1: «Таблица соответствия провода СИП и линейной арматуры марки НИЛЕД»
     1. Комплект промежуточной подвески ES 800 или ES 1500 устанавливается на "флажок" верхнего заземляющего
проводника стойки, а кронштейны СА 16  должны устанавливаться на "флажки" заземляющего проводника ЗП6.
     2. Чертеж выполнен на 2х листах. Узел I см. лист 2.

1 _ 2

_ 1 _

1

1

3

1

_ 2

4

2 _

1

_

4

0,01

0,1

0,65

3 4 0,078

1 1 1175

1

1

_

_

2

2

1

_ 1 0,12

2 3 4 0,015

0,650,3 0,51,2

1 2 2 0,13

м

3 4 64

1 2 42

_ 2 3 2 1 _ 4

_ _ 1 1 1 4 1

0,18

0,051

2

2

Зажим Р 70 для ответвления жилы СИП сечением 95 - 120 мм

Зажим P 616R для ответвлений для СИП сечением 16 мм
Зажим P 635 для ответвлений для СИП сечением 25 и 35 мм² 0,072

0,15Зажим Р 74 для двух и более ответвлений СИП сечением 16-35 мм²

Зажим P 54 для ответвлений для СИП сечением 50 мм² 0,11

0,09
0,104

0,58
Натяжной зажим PA1500 для несущей жилы СИП сечением 50-70 мм²

Натяжной зажим DN123 для трехфазного ввода СИП 4х16 - 4х25мм²
Натяжной зажим DN 1 для однофазного ввода СИП 2х16 - 2х25мм²

Натяжной зажим DN 35 для несущей жилы СИП сечением 25-35 мм²
0,367
0,364



11.0014-04 2

58

проводов СИП .
Ответвление к вводам в здания в одну сторону от ВЛ

I
1-1

Чертеж выполнен на 2 листах .
Общий вид см. лист 1.

Ответвления к вводам в здания в две стороны от ВЛ
проводов СИП .

1

4
2

1
I

1-1
20

0
20

0

2

4

1

1

8

5
7

2
6

7

10 10

10

10
6

20
0

50 2

3

3

5510
6

7

10
6

7

4

5

2
3

2
3

20
0

10

6
2

10 8

2
4

10
5
7

9

1
9

1
9

1

9

в две стороныв одну сторону

³60

 х4  жил СИП

 х

2х2 жилы СИП

2  жил СИП

Схемы ответвлений к вводам
в здания



11.0014-05
Одноцепные, двухцепные и переходные

железобетонные опоры ВЛИ 0,4 кВ с СИП-2
с линейной арматурой ООО "НИЛЕД"

Переходная промежуточная
двухцепная опора ПП24

Общий вид
Схема установки стойки

Спецификация

Р 1 2

ОАО "НИИЦ МРСК"

59

Заземляющий
проводник

1000

Место расположения
проводов ПВ

СВ105-3,6 (5)

I

71
00

 (7
60

0)
80

0
22

00

79
00

 (8
40

0)

20
0

СВ110-3,5 (5)

Æ не менее

205

175
105-3,6 (110-3,5)

Схема установки стойки

28
0

Ось трассы ВЛ

Марка
поз. Наименование обозначение

Кол. на опору при ответвлении

в одну сторону в две стороны Приме-
чание

2 4 2х2

Масса
ед.,
кг2х22 4

2

3

4

6****

7

8

Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F207**

без
отв.

Железобетонные элементы

Линейная арматура

Скрепа NC20

5 Кронштейн анкерный СА 16***

Зажим Р 71 для ЗП6

10

Заземляющий проводник ЗП6 см. 11.0014-43

Стальные конструкции

9 Плашечный зажим CD35 для ЗП6

1

Стяжной хомут Е778, для фазных жил сечением больше 70 мм² Е260

Комплект промежуточной подвески ES 1500 (комплект состоит из CS
1500+ PS1500) для СИП сечением выше 3х70+1х54.6 мм 2

Комплект промежуточной подвески ES 800 (комплект состоит из CS
1500+ PS 54QS) для СИП 3х70+1х54.6 мм 2

Стойка СВ105 и СВ110 см. проект шифр ЛЭП00.10СВ105*

     * Область применения стоек СВ 95 - 3, СВ 95 -3с и СВ 95 - 2с см.ПЗ.
     ** Для монтажа анкерного кронштейна СА 16 применяется  крепежный хомут BF 207.  Монтаж производится без
применения специального инструмента.
     *** При использовании натяжного зажима РА 1500 и для ответвления 2х2, кронштейн СА 16 следует заменить на
кронштейн CS 10.3 с добавлением скрепы поз. 3 и одного метра металлической ленты поз. 2.
     **** См. Приложение 1: «Таблица соответствия провода СИП и линейной арматуры марки НИЛЕД»
     1. Комплект промежуточной подвески ES 800 или ES 1500 устанавливается на "флажок" верхнего заземляющего
проводника стойки, а кронштейны СА 16  должны устанавливаться на "флажки" заземляющего проводника ЗП6.
     2. Чертеж выполнен на 2х листах. Узел I см. лист 2.

1 _ 2

_ 1 _

2

2

5

2

_ 2

6

2 _

2

_

4

0,01

0,1

0,65

5 6 0,078

1 1 1175

2

2

_

_

4

4

1

_ 1 0,12

4 5 6 0,015

1,10,5 0,51,65

1 2 3 0,13

м

5 6 86

1 2 42

_ 2 4 2 4 8 4

_ _ _ 1 _ _ 2

0,18

0,051

2

2

Зажим Р 70 для ответвления жилы СИП сечением 95 - 120 мм

Зажим P 616R для ответвлений для СИП сечением 16 мм
Зажим P 635 для ответвлений для СИП сечением 25 и 35 мм² 0,072

0,15Зажим Р 74 для двух и более ответвлений СИП сечением 16-35 мм²

Зажим P 54 для ответвлений для СИП сечением 50 мм² 0,11

0,09
0,104

0,58
Натяжной зажим PA1500 для несущей жилы СИП сечением 50-70 мм²

Натяжной зажим DN123 для трехфазного ввода СИП 4х16 - 4х25мм²
Натяжной зажим DN 1 для однофазного ввода СИП 2х16 - 2х25мм²

Натяжной зажим DN 35 для несущей жилы СИП сечением 25-35 мм²
0,367
0,364



11.0014-05 2

60

одна цепь под другой

одна цепь под другой

одна цепь под другой

одна цепь под другой

одна цепь под другой

одна цепь под другой

в здания
Схемы ответвлений к вводам

2  жил СИП

2х2 жилы СИП

 х

4  жил СИП х

³60

в одну сторону в две стороны
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1-1

1-1

проводов СИП .
Ответвления к вводам в здания в две стороны от ВЛ

Общий вид см. лист 1.
Чертеж выполнен на 2 листах .

Ответвление к вводам в здания в одну сторону от ВЛ
проводов СИП .



11.0014-06
Одноцепные, двухцепные и переходные

железобетонные опоры ВЛИ 0,4 кВ с СИП-2
с линейной арматурой ООО "НИЛЕД"

Угловая промежуточная
одноцепная опора УП23

Общий вид
Схема установки стойки

Спецификация

Р 1 2

ОАО "НИИЦ МРСК"

61

         

СВ95-3 (СВ95-2с , СВ95-3с)
Схема установки стойки

Ось трассы ВЛ

Заземляющий
проводник

1000

Место расположения

СВ95-2с
СВ95-3с

проводов ПВ

СВ95-3

I

60
50

80
0

24
00

68
50

20
0

215020
00

3500

4550

65
00

17
1

18
5

265

17
1

18
5

265

3500


Марка
поз. Наименование обозначение

Кол. на опору при ответвлении

в одну сторону в две стороны Приме-
чание

2 4 2х2

Масса
ед.,
кг2х22 4

2

3

6

7****

8

1 _ 2

_ 1 _

1

1

3

1

_ 2

4

2 _

1

_

4

0,01

0,1

0,65

Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F207** 3 4 0,078

Стойка СВ95 см. проект шифр 20.0139СВ95* 2 2 900

без
отв.

1

1

_

_

2

2

2

Железобетонные элементы

Линейная арматура

Скрепа NC20

5

Кронштейн анкерный СА 16*** _ 1 0,12

Зажим Р 71 для ЗП6

10

2 3 4 0,015

Заземляющий проводник ЗП6 см. 11.0014-43 0,650,3

Стальные конструкции

0,51,2

9

Плашечный зажим CD35 для ЗП6 1 1 1 0,13

1

м

3 4 64Стяжной хомут Е778, для фазных жил сечением больше 70 мм² Е260

1 2 42

Комплект промежуточной подвески ES 1500 (комплект состоит из CS
1500+ PS1500) для СИП сечением выше 3х70+1х54.6 мм 2

Комплект промежуточной подвески ES 800 (комплект состоит из CS
1500+ PS 54QS) для СИП 3х70+1х54.6 мм 2

     * Область применения стоек СВ 95 - 3, СВ 95 -3с и СВ 95 - 2с см.ПЗ.
     ** Для монтажа анкерного кронштейна СА 16 применяется  крепежный хомут BF 207.  Монтаж производится без
применения специального инструмента.
     *** При использовании натяжного зажима РА 1500 и для ответвления 2х2, кронштейн СА 16 следует заменить на
кронштейн CS 10.3 с добавлением скрепы поз. 3 и одного метра металлической ленты поз. 2.
     **** См. Приложение 1: «Таблица соответствия провода СИП и линейной арматуры марки НИЛЕД»
     1. Комплект промежуточной подвески ES 800 или ES 1500 устанавливается на "флажок" верхнего заземляющего
проводника стойки, а кронштейны СА 16  должны устанавливаться на "флажки" заземляющего проводника ЗП6.
     2. Максимально допустимый угол (а)поворота ВЛ до 30°.
     3. Чертеж выполнен на 2х листах. Узел I см. лист 2.

Кронштейн У4 см. проект шифр 20.0139

11

11 6,81

_ 2 3 2 1 _ 4

_ _ 1 1 1 4 1

4

0,18

0,051

2

2

Зажим Р 70 для ответвления жилы СИП сечением 95 - 120 мм

Зажим P 616R для ответвлений для СИП сечением 16 мм
Зажим P 635 для ответвлений для СИП сечением 25 и 35 мм² 0,072

0,15Зажим Р 74 для двух и более ответвлений СИП сечением 16-35 мм²

Зажим P 54 для ответвлений для СИП сечением 50 мм² 0,11

0,09
0,104

0,58
Натяжной зажим PA1500 для несущей жилы СИП сечением 50-70 мм²

Натяжной зажим DN123 для трехфазного ввода СИП 4х16 - 4х25мм²
Натяжной зажим DN 1 для однофазного ввода СИП 2х16 - 2х25мм²

Натяжной зажим DN 35 для несущей жилы СИП сечением 25-35 мм²
0,367
0,364



11.0014-06 2

62

проводов СИП .
Ответвление к вводам в здания в одну сторону от ВЛ

I 1-1

Чертеж выполнен на 2 листах .
Общий вид см. лист 1.

Ответвления к вводам в здания в две стороны от ВЛ
проводов СИП .

5
3

I 1-1
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3
4

3
4
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0
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7
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11 9

3
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6
8
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2
10

10

2
10

3

1

1

1

1

20
0

15
0

1

1

1

1
2

в две стороныв одну сторону

³60

 х4  жил СИП

 х

2х2 жилы СИП

2  жил СИП

Схемы ответвлений к вводам
в здания



11.0014-07
Одноцепные, двухцепные и переходные

железобетонные опоры ВЛИ 0,4 кВ с СИП-2
с линейной арматурой ООО "НИЛЕД"

Угловая промежуточная
двухцепная опора УП24

Общий вид
Схема установки стойки

Спецификация

Р 1 2

ОАО "НИИЦ МРСК"

63

3500

67
50

65
00

59
50

         

3500

18
5

4550

20
0



17
1

265

24
00

Ось трассы ВЛ

17
1

265

215020
00

Заземляющий

СВ95-3 (СВ95-3с)
Схема установки стойки

проводник

1000

СВ95-3
СВ95-3с

80
0

проводов ПВ

I

Место расположения

18
5

Марка
поз. Наименование обозначение

Кол. на опору при ответвлении

в одну сторону в две стороны Приме-
чание

2 4 2х2

Масса
ед.,
кг2х22 4

3

4

5

7****

8

9

1 _ 2

_ 1 _

2

2

5

2

_ 2

6

2 _

2

_

4

0,01

0,1

0,65

Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F207** 5 6 0,078

Стойка СВ95 см. проект шифр 20.0139СВ95* 2 2 900

без
отв.

2

2

_

_

4

4

2

Железобетонные элементы

Линейная арматура

Скрепа NC20

6 Кронштейн анкерный СА 16*** _ 1 0,12

Зажим Р 71 для ЗП6

11 4 5 6 0,015

Заземляющий проводник ЗП6 см. 11.0014-43 1,20,65

Стальные конструкции

0,51,75

10 Плашечный зажим CD35 для ЗП6 1 1 2 0,13

2 м

5 6 86Стяжной хомут Е778, для фазных жил сечением больше 70 мм² Е260

1 2 42

Комплект промежуточной подвески ES 1500 (комплект состоит из CS
1500+ PS1500) для СИП сечением выше 3х70+1х54.6 мм 2

Комплект промежуточной подвески ES 800 (комплект состоит из CS
1500+ PS 54QS) для СИП 3х70+1х54.6 мм 2

     * Область применения стоек СВ 95 - 3 и СВ 95 - 3с см.ПЗ.
     ** Для монтажа анкерного кронштейна СА 16 применяется  крепежный хомут BF 207.  Монтаж производится без
применения специального инструмента.
     *** При использовании натяжного зажима РА 1500 и для ответвления 2х2, кронштейн СА 16 следует заменить на
кронштейн CS 10.3 с добавлением скрепы поз. 3 и одного метра металлической ленты поз. 2.
     **** См. Приложение 1: «Таблица соответствия провода СИП и линейной арматуры марки НИЛЕД»
     1.Верхний комплект промежуточной подвески ES 800 или ES 1500 устанавливается на "флажок" верхнего
заземляющего проводника стойки, а нижний комплект и кронштейны СА 16  должны устанавливаться на "флажки"
заземляющего проводника ЗП6.
     2. Максимально допустимый угол (а) поворота трассы ВЛ до 30°.
     3. Чертеж выполнен на 2х листах. Узел I см. лист 2.

1 Кронштейн У4 см. проект шифр 20.0139 11 1 6,8

_ 2 4 2 4 8 4

_ _ _ 1 _ _ 2

0,18

0,051

2

2

Зажим Р 70 для ответвления жилы СИП сечением 95 - 120 мм

Зажим P 616R для ответвлений для СИП сечением 16 мм
Зажим P 635 для ответвлений для СИП сечением 25 и 35 мм² 0,072

0,15Зажим Р 74 для двух и более ответвлений СИП сечением 16-35 мм²

Зажим P 54 для ответвлений для СИП сечением 50 мм² 0,11

0,09
0,104

0,58
Натяжной зажим PA1500 для несущей жилы СИП сечением 50-70 мм²

Натяжной зажим DN123 для трехфазного ввода СИП 4х16 - 4х25мм²
Натяжной зажим DN 1 для однофазного ввода СИП 2х16 - 2х25мм²

Натяжной зажим DN 35 для несущей жилы СИП сечением 25-35 мм²
0,367
0,364



11.0014-07 2

64
проводов СИП .

Ответвление к вводам в здания в одну сторону от ВЛ

Чертеж выполнен на 2 листах .
Общий вид см. лист 1.

Ответвления к вводам в здания в две стороны от ВЛ
проводов СИП .

30
0

20
0

20
0

30
0

I 1-1

1

1

1-1

4
3

5

7
11

6

8

2

5

1

2
11
6 3

7

8

11 9 10

2
5

11

3

1

1

4
3

5

2

8

7
11

6

5

8

7

11

6

1

10

2
3

5
1111 9 10

8

6
11 7

3

I в здания
Схемы ответвлений к вводам

2  жил СИП

2х2 жилы СИП

 х

4  жил СИП х

³60

в одну сторону в две стороны

одна цепь под другой

одна цепь под другой

одна цепь под другой

одна цепь под другой

одна цепь под другой

одна цепь под другой



11.0014-08
Одноцепные, двухцепные и переходные

железобетонные опоры ВЛИ 0,4 кВ с СИП-2
с линейной арматурой ООО "НИЛЕД"

Анкерная (концевая)
одноцепная опора А23

Общий вид
Схема установки стойки

Спецификация

Р 1 2

ОАО "НИИЦ МРСК"

65

         

СВ95-3 (СВ95-2с , СВ95-3с)
Схема установки стойки

Ось трассы ВЛ

Заземляющий
проводник

1000

Место расположения

СВ95-2с
СВ95-3с

проводов ПВ

СВ95-3

I

62
00

80
0

24
50

70
00

20
0

3550

4500

66
00

171

185

26
5

17
1

18
5

265

3550

П-3и

2

П-3и

2

21
00 2200

     

Марка
поз. Наименование обозначение в одну сторону в две стороны Приме-

чание
2 4 2х2

Масса
ед.,
кг2х22 4

4

5

6

10

11

0,02

0,18

0,1

Анкерный кронштейн CS10.3 0,3

0,051

Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F207*** 0,078

2

2

2 2

без
отв.

2

Железобетонные элементы

Линейная арматура

Скрепа NС20

7 Анкерный кронштейн СА 16**** _ 1 0,12

Зажим Р 70 для ответвления жилы СИП сечением 95 - 120 мм

Зажим Р 71 для ЗП6

_ 2 3 2

15 0,015

Кронштейн У4 см. 11.0014-36 11

Стальные конструкции

6,81

12 Зажим Р70 для фазных жил СИП ***** 0,1

1

Стяжка Г11 см. 11.0014-342 2 2 2 7,7

м

П-3и** Опорно-анкерная плита П-3и см. 11.0014-31 2 2 2 110

Заземляющий проводник ЗП6 см. 11.0014-433 0,5

14

13 Зажим Р70 для нулевой жилы СИП *****

0,13

0,1

Стяжной хомут Е778, для фазных жил сечением больше 70 мм² Е260

1 2 2 4

Зажим P 616R для ответвлений для СИП сечением 16 мм
Зажим P 635 для ответвлений для СИП сечением 25 и 35 мм²

Плашечный зажим CD 35 для ЗП6

0,072
1 _ 4

_ _ 1 1 1 4 1 0,15

0,65 0,65 1,2

2

3 4

2

3 4

2

2

2

1 11

2 3 4

4 4 4

2

1

33

1 1

3 44 6

Кол. на опору при ответвлении

Стойка СВ95 см. проект шифр 20.0139СВ95* 900

Зажим Р 74 для двух и более ответвлений СИП сечением 16-35 мм²

Зажим P 54 для ответвлений для СИП сечением 50 мм² 0,11

2 2 2
0,364

8

9

0,58
Натяжной зажим PA1500 для СИП с сечением несущей жилы 50-70 мм² 0,367
Натяжной зажим DN 35 для несущей жилы СИП сечением 25-35 мм²

1 _ 2

_ 1 _ _ 2

2 _

_

4

_

_ 0,09
0,104

0,58

Натяжной зажим DN123 для трехфазного ввода СИП 4х16 - 4х25мм²
Натяжной зажим DN 1 для однофазного ввода СИП 2х16 - 2х25мм²

Натяжной зажим DN 35 для несущей жилы СИП сечением 25-35 мм²
0,367
0,364



11.0014-08 2

66

проводов СИП .
Ответвление к вводам в здания в одну сторону от ВЛ

в здания
Схемы ответвлений к вводам

Чертеж выполнен на 2 листах .
Общий вид см. лист 1.

Ответвления к вводам в здания в две стороны от ВЛ
проводов СИП .

2  жил СИП

2х2 жилы СИП

 х

4  жил СИП х

в одну сторону в две стороны

1

I

1

1-1

15
0

20
0

10
0

15
0

6
8

5

3

14
9

7

1
7

4

20
0

15
0

I
1-1

25
0

9
15

1

7

3

1

11

12 7

14

6

1

15

9 10

4 8

1

313

158414

6

12

11
13

7

1

109

3

6

9
14

3

8

15

4
5



11.0014-09
Одноцепные, двухцепные и переходные

железобетонные опоры ВЛИ 0,4 кВ с СИП-2
с линейной арматурой ООО "НИЛЕД"

Анкерная (концевая)
двухцепная опора А24

Общий вид
Схема установки стойки

Спецификация

Р 1 2

ОАО "НИИЦ МРСК"

67

         

СВ95-3 (СВ95-3с)
Схема установки стойки

Ось трассы ВЛ

Заземляющий
проводник

1000

Место расположения

СВ95-3с

проводов ПВ

СВ95-3

I

61
00

80
0

24
50

69
00

20
0

3550

4500

66
00

171

185

26
5

17
1

18
5

265

3550

П-3и

2

П-3и

2

21
00 2200

     

Марка
поз. Наименование обозначение в одну сторону в две стороны Приме-

чание
2 4 2х2

Масса
ед.,
кг2х22 4

4

5

6

10

11

0,18

0,1

Анкерный кронштейн CS10.3

0,051

Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F207***

2

2

без
отв.

Железобетонные элементы

Линейная арматура

Скрепа NС20

7 Анкерный кронштейн СА 16****

Зажим Р 70 для ответвления жилы СИП сечением 95 - 120 мм

Зажим Р 71 для ЗП6

15 0,015

Кронштейн У4 см. 11.0014-36

Стальные конструкции

12 Зажим Р70 для фазных жил СИП ***** 0,1

1

Стяжка Г11 см. 11.0014-342

П-3и** Опорно-анкерная плита П-3и см. 11.0014-31

Заземляющий проводник ЗП6 см. 11.0014-433

14

13 Зажим Р70 для нулевой жилы СИП *****

0,13

0,1

Стяжной хомут Е778, для фазных жил сечением больше 70 мм² Е260

Зажим P 616R для ответвлений для СИП сечением 16 мм
Зажим P 635 для ответвлений для СИП сечением 25 и 35 мм²

Плашечный зажим CD 35 для ЗП6

0,072

0,15

Кол. на опору при ответвлении

Стойка СВ95 см. проект шифр 20.0139СВ95*

Зажим Р 74 для двух и более ответвлений СИП сечением 16-35 мм²

Зажим P 54 для ответвлений для СИП сечением 50 мм²

2

4

5

2

6

4

0,02

0,3

5 6 0,078

2 2 900

2

4

4

4

2

_ 1 0,12

_ 2 4 2

4 5 6

11 6,81

8 8 8

2 2 2 7,7

м

2 2 2 110

0,65 1,2 1,5 0,5

2

2

33

2 2

5 66 8

1 2 2 4

4 8 4

_ _ _ 1 _ _ 2

1 _ 2

_ 1 _ _ 2

2 _

_

4

_

_

4 4 48

9

0,11

0,364

0,58
Натяжной зажим PA1500 для СИП с сечением несущей жилы 50-70 мм² 0,367
Натяжной зажим DN 35 для несущей жилы СИП сечением 25-35 мм²

0,09
0,104

0,58

Натяжной зажим DN123 для трехфазного ввода СИП 4х16 - 4х25мм²
Натяжной зажим DN 1 для однофазного ввода СИП 2х16 - 2х25мм²

Натяжной зажим DN 35 для несущей жилы СИП сечением 25-35 мм²
0,367
0,364



11.0014-09 2

68

проводов СИП .
Ответвление к вводам в здания в одну сторону от ВЛ

в здания
Схемы ответвлений к вводам

Чертеж выполнен на 2 листах .
Общий вид см. лист 1.

Ответвления к вводам в здания в две стороны от ВЛ
проводов СИП .

2  жил СИП

2х2 жилы СИП

 х

4  жил СИП х

в одну сторону в две стороны

1

I
1

1-1

15
0

30
0

8 154314

12 7 9

6

11 10

1

4
6
8

5

3

14
9

7

1
7

6

I 1
1-1

30
0

9

15

1
1

7

13

14 3

6

1584

9
10712

13

11

4

9
14

3

8

15

6
5

1

одна цепь под другой

одна цепь под другой

одна цепь под другой

одна цепь под другой

одна цепь под другой

одна цепь под другой



11.0014-10
Одноцепные, двухцепные и переходные

железобетонные опоры ВЛИ 0,4 кВ с СИП-2
с линейной арматурой ООО "НИЛЕД"

Переходная анкерная (концевая)
одноцепная опора ПА23

Общий вид
Схема установки стойки

Спецификация

Р 1 2

ОАО "НИИЦ МРСК"

69

         

СВ105-3,6 (СВ110-3,5)
Схема установки стойки

Ось трассы ВЛ

Заземляющий
проводник

1000

Место расположения

СВ110-3,5 (5)

проводов ПВ

СВ105-3,6 (5)

I

74
00

 (7
90

0)
80

0

23
00

82
00

 (8
70

0)

20
0

4050 (4150)

77
50

 (8
25

0)

175

205

28
0

17
5

20
5

280

4050 (4150)

20
50

 (2
30

0) 2100 (2400) П-3и

2

П-3и

2

5000 (5250)

80
0

     

Марка
поз. Наименование обозначение в одну сторону в две стороны Приме-

чание
2 4 2х2

Масса
ед.,
кг2х22 4

4

5

6

10

11

0,18

0,1

Анкерный кронштейн CS10.3

0,051

Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F207***

2

2

без
отв.

Железобетонные элементы

Линейная арматура

Скрепа NС20

7 Анкерный кронштейн СА 16****

Зажим Р 70 для ответвления жилы СИП сечением 95 - 120 мм

Зажим Р 71 для ЗП6

15 0,015

Кронштейн У4 см. 11.0014-36

Стальные конструкции

12 Зажим Р70 для фазных жил СИП ***** 0,1

1

Стяжка Г11 см. 11.0014-342

П-3и** Опорно-анкерная плита П-3и см. 11.0014-31

Заземляющий проводник ЗП6 см. 11.0014-433

14

13 Зажим Р70 для нулевой жилы СИП *****

0,13

0,1

Стяжной хомут Е778, для фазных жил сечением больше 70 мм² Е260

Зажим P 616R для ответвлений для СИП сечением 16 мм
Зажим P 635 для ответвлений для СИП сечением 25 и 35 мм²

Плашечный зажим CD 35 для ЗП6

0,072

0,15

Кол. на опору при ответвлении

Стойка СВ95 см. проект шифр 20.0139СВ95*

Зажим Р 74 для двух и более ответвлений СИП сечением 16-35 мм²

Зажим P 54 для ответвлений для СИП сечением 50 мм²

0,02

0,3

0,078

2 2 11752

_ 1 0,12

_ 2 3 2

11 6,81

2 2 2 7,7

м

2 2 2 110

0,5

1 2 2 4

1 _ 4

_ _ 1 1 1 4 1

0,65 0,65 1,2

2

3 4

2

3 4

2

2

2

1 11

2 3 4

4 4 4

2

1

33

1 1

3 44 6

1 _ 2

_ 1 _ _ 2

2 _

_

4

_

_

2 2 28

9

0,11

0,364

0,58
Натяжной зажим PA1500 для СИП с сечением несущей жилы 50-70 мм² 0,367
Натяжной зажим DN 35 для несущей жилы СИП сечением 25-35 мм²

0,09
0,104

0,58

Натяжной зажим DN123 для трехфазного ввода СИП 4х16 - 4х25мм²
Натяжной зажим DN 1 для однофазного ввода СИП 2х16 - 2х25мм²

Натяжной зажим DN 35 для несущей жилы СИП сечением 25-35 мм²
0,367
0,364



11.0014-10 2

70

проводов СИП .
Ответвление к вводам в здания в одну сторону от ВЛ

в здания
Схемы ответвлений к вводам

Чертеж выполнен на 2 листах .
Общий вид см. лист 1.

Ответвления к вводам в здания в две стороны от ВЛ
проводов СИП .

2  жил СИП

2х2 жилы СИП

 х

4  жил СИП х

в одну сторону в две стороны

1

I

1

1-1

15
0

20
0

10
0

15
0

6
8

5

3

14
9

7

1
7

4

20
0

15
0

I
1-1

25
0

9
15

1

7

3

1

11

12 7

14

6

1

15

9 10

4 8

1

313

158414

6

12

11
13

7

1

109

3

6

9
14

3

8

15

4
5



11.0014-11
Одноцепные, двухцепные и переходные

железобетонные опоры ВЛИ 0,4 кВ с СИП-2
с линейной арматурой ООО "НИЛЕД"

Переходная анкерная (концевая)
двухцепная опора ПА24

Общий вид
Схема установки стойки

Спецификация

Р 1 2

ОАО "НИИЦ МРСК"

71

         

СВ105-3,6 (СВ110-3,5)
Схема установки стойки

Ось трассы ВЛ

Заземляющий
проводник

1000

Место расположения

СВ110-3,5 (5)

проводов ПВ

СВ105-3,6 (5)

73
00

 (7
80

0)
80

0

23
00

81
00

 (8
60

0)

20
0

4050 (4150)

77
50

 (8
25

0)

175

205

28
0

17
5

20
5

280

4050 (4150)

20
50

 (2
30

0) 2100 (2400) П-3и

2

П-3и

2

5000 (5250)

I

     

Марка
поз. Наименование обозначение в одну сторону в две стороны Приме-

чание
2 4 2х2

Масса
ед.,
кг2х22 4

4

5

6

10

11

0,18

Анкерный кронштейн CS10.3

0,051

Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F207***

2

2

без
отв.

Железобетонные элементы

Линейная арматура

Скрепа NС20

7 Анкерный кронштейн СА 16****

Зажим Р 70 для ответвления жилы СИП сечением 95 - 120 мм

Зажим Р 71 для ЗП6

15

Кронштейн У4 см. 11.0014-36

Стальные конструкции

12 Зажим Р70 для фазных жил СИП *****

1

Стяжка Г11 см. 11.0014-342

П-3и** Опорно-анкерная плита П-3и см. 11.0014-31

Заземляющий проводник ЗП6 см. 11.0014-433

14

13 Зажим Р70 для нулевой жилы СИП *****

Стяжной хомут Е778, для фазных жил сечением больше 70 мм² Е260

Зажим P 616R для ответвлений для СИП сечением 16 мм
Зажим P 635 для ответвлений для СИП сечением 25 и 35 мм²

Плашечный зажим CD 35 для ЗП6

0,072

0,15

Кол. на опору при ответвлении

Стойка СВ95 см. проект шифр 20.0139СВ95*

Зажим Р 74 для двух и более ответвлений СИП сечением 16-35 мм²

Зажим P 54 для ответвлений для СИП сечением 50 мм²

2

4

5

2

6

4

0,02

0,1

0,3

5 6 0,078

2 2 1175

2

4

4

4

2

_ 1 0,12

_ 2 4 2

4 5 6 0,015

11 6,81

8 8 8 0,1

2 2 2 7,7

м

2 2 2 110

0,65 1,2 1,5 0,5

2

2

33

2 2

0,13

0,1

5 66 8

1 2 2 4

4 8 4

_ _ _ 1 _ _ 2

1 _ 2

_ 1 _ _ 2

2 _

_

4

_

_

4 4 48

9

0,11

0,364

0,58
Натяжной зажим PA1500 для СИП с сечением несущей жилы 50-70 мм² 0,367
Натяжной зажим DN 35 для несущей жилы СИП сечением 25-35 мм²

0,09
0,104

0,58

Натяжной зажим DN123 для трехфазного ввода СИП 4х16 - 4х25мм²
Натяжной зажим DN 1 для однофазного ввода СИП 2х16 - 2х25мм²

Натяжной зажим DN 35 для несущей жилы СИП сечением 25-35 мм²
0,367
0,364



11.0014-11 2

72

проводов СИП .
Ответвление к вводам в здания в одну сторону от ВЛ

в здания
Схемы ответвлений к вводам

Чертеж выполнен на 2 листах .
Общий вид см. лист 1.

Ответвления к вводам в здания в две стороны от ВЛ
проводов СИП .

2  жил СИП

2х2 жилы СИП

 х

4  жил СИП х

в одну сторону в две стороны

1

I
1

1-1

15
0

30
0

8 154314

12 7 9

6

11 10

1

4
6
8

5

3

14
9

7

1
7

6

I 1
1-1

30
0

9

15

1
1

7

13

14 3

6

1584

9
10712

13

11

4

9
14

3

8

15

6
5

1

одна цепь под другой

одна цепь под другой

одна цепь под другой

одна цепь под другой

одна цепь под другой

одна цепь под другой



11.0014-12
Одноцепные, двухцепные и переходные

железобетонные опоры ВЛИ 0,4 кВ с СИП-2
с линейной арматурой ООО "НИЛЕД"

Угловая анкерная 
одноцепная опора УА23

Общий вид
Схема установки стойки

Спецификация

Р 1 2

ОАО "НИИЦ МРСК"

73

33
00

Ось трассы ВЛ
265

18
5

стоек опоры
Схема установки

проводов ПВ
Место расположения

I

80
0

68
00

60
00 64

00

61
00

3500 (3300)

24
50

Ø не менее 1000

23
00

(2
60

0)

П-3и

20
0

2

2400

П-3и

(2750)

2

СВ95-3
СВ95-2с

3500

СВ95-3с

Подкос 1

Подкос 2

17
1

3

     

Марка
поз. Наименование обозначение в одну сторону в две стороны Приме-

чание
2 4 2х2

Масса
ед.,
кг2х22 4

4

5

6

10

11

0,18

Анкерный кронштейн CS10.3

0,051

Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F207***

2

2

без
отв.

Железобетонные элементы

Линейная арматура

Скрепа NС20

7 Анкерный кронштейн СА 16****

Зажим Р 70 для ответвления жилы СИП сечением 95 - 120 мм

Зажим Р 71 для ЗП6

15

Кронштейн У4 см. 11.0014-36

Стальные конструкции

12 Зажим Р70 для фазных жил СИП *****

1

Стяжка Г11 см. 11.0014-342

П-3и** Опорно-анкерная плита П-3и см. 11.0014-31

Заземляющий проводник ЗП6 см. 11.0014-433

14

13 Зажим Р70 для нулевой жилы СИП *****

Стяжной хомут Е778, для фазных жил сечением больше 70 мм² Е260

Зажим P 616R для ответвлений для СИП сечением 16 мм
Зажим P 635 для ответвлений для СИП сечением 25 и 35 мм²

Плашечный зажим CD 35 для ЗП6

0,072

0,15

Кол. на опору при ответвлении

Стойка СВ95 см. проект шифр 20.0139СВ95*

Зажим Р 74 для двух и более ответвлений СИП сечением 16-35 мм²

Зажим P 54 для ответвлений для СИП сечением 50 мм²

5 6 0,02

0,1

0,3

5 6 0,078

4

4

_ 1 0,12

_ 2 3 2

0,015

6,8

0,1

7,7

м

110

0,5

2 33 0,13

0,1

1 2 2 4

2 _ 4

_ _ 1 1 1 4 1

3 3 9003

3 3 3

22 2

3 3 3

1,0 2,0 2,0

2 22

1 11

2 3 4

4 4 4

1 1 1

3 44 6

1 _ 2

_ 1 _ _ 2

2 _

_

4

_

_

2 2 28

9

0,11

0,364

0,58
Натяжной зажим PA1500 для СИП с сечением несущей жилы 50-70 мм² 0,367
Натяжной зажим DN 35 для несущей жилы СИП сечением 25-35 мм²

0,09
0,104

0,58

Натяжной зажим DN123 для трехфазного ввода СИП 4х16 - 4х25мм²
Натяжной зажим DN 1 для однофазного ввода СИП 2х16 - 2х25мм²

Натяжной зажим DN 35 для несущей жилы СИП сечением 25-35 мм²
0,367
0,364



11.0014-12 2

74

I 1-1

1

1

30
0

80
0

55
0

10
0

Ответвление к вводам в здания в одну сторону от ВЛ
проводов СИП .

проводов СИП .
Ответвления к вводам в здания в две стороны от ВЛ

Схемы ответвлений к вводам

в одну сторону
в здания

2  жил СИП х

в две стороны

4  жил СИП х

2х2 жилы СИП

20
0

22
5

22
5

20
0

80
0

30
0

55
0

I

1

1

1-1

1

9
7

6
415

8
14

11

12
10

3

15
811

8

6
14

12
10

9

5

1

7

4

8
15

11
8

14
6

4

5

12
10

97

1

3

15
8 3

14

1

9
7

6
4

10
12

3



11.0014-13
Одноцепные, двухцепные и переходные

железобетонные опоры ВЛИ 0,4 кВ с СИП-2
с линейной арматурой ООО "НИЛЕД"

Угловая анкерная 
двухцепная опора УА24

Общий вид
Схема установки стойки

Спецификация

Р 1 2

ОАО "НИИЦ МРСК"

75

33
00

17
1

Ось трассы ВЛ
265

3500

18
5

стоек опоры
Схема установки

СВ95-3с
СВ95-3

проводов ПВ
Место расположения

I

61
0064

00

60
00

68
00

80
0

24
50

Ø не менее 1000

20
0

3500 (3300)
23

00 2400

П-3и

2
П-3и

2(2750)(2
60

0)

Подкос 1

Подкос 2

4550
     

Марка
поз. Наименование обозначение в одну сторону в две стороны Приме-

чание
2 4 2х2

Масса
ед.,
кг2х22 4

4

5

6

10

11

0,18

Анкерный кронштейн CS10.3

0,051

Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F207***

2

2

без
отв.

Железобетонные элементы

Линейная арматура

Скрепа NС20

7 Анкерный кронштейн СА 16****

Зажим Р 70 для ответвления жилы СИП сечением 95 - 120 мм

Зажим Р 71 для ЗП6

15

Кронштейн У4 см. 11.0014-36

Стальные конструкции

12 Зажим Р70 для фазных жил СИП *****

1

Стяжка Г11 см. 11.0014-342

П-3и** Опорно-анкерная плита П-3и см. 11.0014-31

Заземляющий проводник ЗП6 см. 11.0014-433

14

13 Зажим Р70 для нулевой жилы СИП *****

Стяжной хомут Е778, для фазных жил сечением больше 70 мм² Е260

Зажим P 616R для ответвлений для СИП сечением 16 мм
Зажим P 635 для ответвлений для СИП сечением 25 и 35 мм²

Плашечный зажим CD 35 для ЗП6

0,072

0,15

Кол. на опору при ответвлении

Стойка СВ95 см. проект шифр 20.0139СВ95*

Зажим Р 74 для двух и более ответвлений СИП сечением 16-35 мм²

Зажим P 54 для ответвлений для СИП сечением 50 мм²

0,02

0,1

0,3

0,078

_ 1 0,12

_ 2 4 2

0,015

6,8

0,1

7,7

м

110

0,5

2 33 0,13

0,1

1 2 2 4

4 8 4

_ _ _ 1 _ _ 2

3 3 9003

3 3 3

22 2

3 3 3

1,5 2,0 2,0

4

9 10

4

9 10

4

8

8

2 22

4 5 6

8 8 8

2 2 2

5 66 8

1 _ 2

_ 1 _ _ 2

2 _

_

4

_

_

4 4 48

9

0,11

0,364

0,58
Натяжной зажим PA1500 для СИП с сечением несущей жилы 50-70 мм² 0,367
Натяжной зажим DN 35 для несущей жилы СИП сечением 25-35 мм²

0,09
0,104

0,58

Натяжной зажим DN123 для трехфазного ввода СИП 4х16 - 4х25мм²
Натяжной зажим DN 1 для однофазного ввода СИП 2х16 - 2х25мм²

Натяжной зажим DN 35 для несущей жилы СИП сечением 25-35 мм²
0,367
0,364



11.0014-13 2

76

жилы СИП шлейфа
Нулевую и фазные

хомута поз. 15.
помощи стяжного
и скрепить при
собрать в пучок

Ответвление к вводам в здания в одну сторону от ВЛ
проводов СИП .

проводов СИП .
Ответвления к вводам в здания в две стороны от ВЛ

Схемы ответвлений к вводам

в одну сторону
в здания

2  жил СИП х

в две стороны

30
0

10
0 I

1

1

11

6
14

1

4

3

3

под другой

5

12
10

97

8
15

1-1

15
8 3

14

1

9
7

4

10
12

15
8

4

4

8
15

12
10

4

7
9

1

14

38
15

1-1

15
8

7 9
10

12

5

3

3

4

1

14
6

11

1

1

I

10
0

30
0

6

Одна цепь 

Одна цепь 
под другой

под другой
Одна цепь 

под другой
Одна цепь 

под другой
Одна цепь 

под другой
Одна цепь 

4  жил СИП х

2х2 жилы СИП



11.0014-14
Одноцепные, двухцепные и переходные

железобетонные опоры ВЛИ 0,4 кВ с СИП-2
с линейной арматурой ООО "НИЛЕД"

Переходная угловая анкерная 
одноцепная опора ПУА23

Общий вид
Схема установки стойки

Спецификация

Р 1 2

ОАО "НИИЦ МРСК"

77

39
00

 (4
15

0)

Ось трассы ВЛ
280

20
5

стоек опоры
Схема установки

СВ110-3,5 (5)
СВ105-3,6 (5)

проводов ПВ
Место расположения

I

72
50

 (7
75

0)

75
50

 (8
05

0)

71
50

 (7
65

0)

79
50

 (8
45

0)

80
0

23
00

Ø не менее 1000

20
0

под.1 - 4050 (4300)
под.2 - 3900 (4150)

по
д.

1 
- 2

00
0

по
д.

2 
- 2

30
0 под.1 - 2100П-3и

2

П-3и

2

(1
70

)

(1
85

)

4050 (4300)
Подкос 1

Подкос 2

17
5

5000 (5250)

под.2 - 2400

     

Марка
поз. Наименование обозначение в одну сторону в две стороны Приме-

чание
2 4 2х2

Масса
ед.,
кг2х22 4

4

5

6

10

11

0,18

Анкерный кронштейн CS10.3

0,051

Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F207***

2

2

без
отв.

Железобетонные элементы

Линейная арматура

Скрепа NС20

7 Анкерный кронштейн СА 16****

Зажим Р 70 для ответвления жилы СИП сечением 95 - 120 мм

Зажим Р 71 для ЗП6

15

Кронштейн У4 см. 11.0014-36

Стальные конструкции

12 Зажим Р70 для фазных жил СИП *****

1

Стяжка Г11 см. 11.0014-342

П-3и** Опорно-анкерная плита П-3и см. 11.0014-31

Заземляющий проводник ЗП6 см. 11.0014-433

14

13 Зажим Р70 для нулевой жилы СИП *****

Стяжной хомут Е778, для фазных жил сечением больше 70 мм² Е260

Зажим P 616R для ответвлений для СИП сечением 16 мм
Зажим P 635 для ответвлений для СИП сечением 25 и 35 мм²

Плашечный зажим CD 35 для ЗП6

0,072

0,15

Кол. на опору при ответвлении

Стойка СВ95 см. проект шифр 20.0139СВ95*

Зажим Р 74 для двух и более ответвлений СИП сечением 16-35 мм²

Зажим P 54 для ответвлений для СИП сечением 50 мм²

0,02

0,1

0,3

0,078

1175

_ 1 0,12

_ 2 3 2

0,015

6,8

0,1

7,7

м

110

0,5

0,13

0,1

1 2 2 4

1 _ 4

_ _ 1 1 1 4 1

0,65 0,65 1,2

2 22

1 11

2 3 4

4 4 4

2

1

33

1 1

3 44 6

4

4

65

5 6

3

3

3

3

3

3

3

2 2

3

2

3

1 _ 2

_ 1 _ _ 2

2 _

_

4

_

_

2 2 28

9

0,11

0,364

0,58
Натяжной зажим PA1500 для СИП с сечением несущей жилы 50-70 мм² 0,367
Натяжной зажим DN 35 для несущей жилы СИП сечением 25-35 мм²

0,09
0,104

0,58

Натяжной зажим DN123 для трехфазного ввода СИП 4х16 - 4х25мм²
Натяжной зажим DN 1 для однофазного ввода СИП 2х16 - 2х25мм²

Натяжной зажим DN 35 для несущей жилы СИП сечением 25-35 мм²
0,367
0,364



11.0014-14 2

78

I 1-1

1

1

30
0

80
0

55
0

10
0

Ответвление к вводам в здания в одну сторону от ВЛ
проводов СИП .

проводов СИП .
Ответвления к вводам в здания в две стороны от ВЛ

Схемы ответвлений к вводам

в одну сторону
в здания

2  жил СИП х

в две стороны

20
0

22
5

22
5

20
0

80
0

30
0

55
0

I

1

1

1-1

1

9
7

6
415

8
14

11

12
10

3

15
811

8

6
14

12
10

9

5

1

7

4

8
15

11
8

14
6

4

5

12
10

97

1

3

15
8 3

14

1

9
7

6
4

10
12

3

2х2 жилы СИП

 х
4  жил СИП

собрать в пучок
и скрепить при
помощи стяжного
хомута поз. 15.

Нулевую и фазные
жилы СИП шлейфа



11.0014-15
Одноцепные, двухцепные и переходные

железобетонные опоры ВЛИ 0,4 кВ с СИП-2
с линейной арматурой ООО "НИЛЕД"

Переходная угловая анкерная 
двухцепная опора ПУА24

Общий вид
Схема установки стойки

Спецификация

Р 1 2

ОАО "НИИЦ МРСК"

79

39
00

 (4
15

0)

Ось трассы ВЛ
280

20
5

стоек опоры
Схема установки

СВ110-3,5 (5)
СВ105-3,6 (5)

проводов ПВ
Место расположения

I

72
50

 (7
75

0)

75
50

 (8
05

0)

71
50

 (7
65

0)

79
50

 (8
45

0)

80
0

23
00

Ø не менее 1000

20
0

под.1 - 4050 (4300)
под.2 - 3900 (4150)

по
д.

1 
- 2

00
0

по
д.

2 
- 2

30
0 под.1 - 2100П-3и

2

П-3и

2

(1
70

)

(1
85

)

4050 (4300)
Подкос 1

Подкос 2

17
5

5000 (5250)

под.2 - 2400

     

Марка
поз. Наименование обозначение в одну сторону в две стороны Приме-

чание
2 4 2х2

Масса
ед.,
кг2х22 4

4

5

6

10

11

0,18

Анкерный кронштейн CS10.3

0,051

Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F207***

2

2

без
отв.

Железобетонные элементы

Линейная арматура

Скрепа NС20

7 Анкерный кронштейн СА 16****

Зажим Р 70 для ответвления жилы СИП сечением 95 - 120 мм

Зажим Р 71 для ЗП6

15

Кронштейн У4 см. 11.0014-36

Стальные конструкции

12 Зажим Р70 для фазных жил СИП *****

1

Стяжка Г11 см. 11.0014-342

П-3и** Опорно-анкерная плита П-3и см. 11.0014-31

Заземляющий проводник ЗП6 см. 11.0014-433

14

13 Зажим Р70 для нулевой жилы СИП *****

Стяжной хомут Е778, для фазных жил сечением больше 70 мм² Е260

Зажим P 616R для ответвлений для СИП сечением 16 мм
Зажим P 635 для ответвлений для СИП сечением 25 и 35 мм²

Плашечный зажим CD 35 для ЗП6

0,072

0,15

Кол. на опору при ответвлении

Стойка СВ95 см. проект шифр 20.0139СВ95*

Зажим Р 74 для двух и более ответвлений СИП сечением 16-35 мм²

Зажим P 54 для ответвлений для СИП сечением 50 мм²

2 2

0,02

0,1

0,3

0,078

1175

2

_ 1 0,12

_ 2 4 2

4 5 6 0,015

6,8

8 8 8 0,1

7,7

м

110

0,5

2

2

33

2 2

0,13

0,1

5 66 8

1 2 2 4

4 8 4

_ _ _ 1 _ _ 2

4

9 10

4

9 10

3 3

4

8

8

3

22 2

3 3 3

3 3 3

1,5 2,0 2,0

1 _ 2

_ 1 _ _ 2

2 _

_

4

_

_

4 4 48

9

0,11

0,364

0,58
Натяжной зажим PA1500 для СИП с сечением несущей жилы 50-70 мм² 0,367
Натяжной зажим DN 35 для несущей жилы СИП сечением 25-35 мм²

0,09
0,104

0,58

Натяжной зажим DN123 для трехфазного ввода СИП 4х16 - 4х25мм²
Натяжной зажим DN 1 для однофазного ввода СИП 2х16 - 2х25мм²

Натяжной зажим DN 35 для несущей жилы СИП сечением 25-35 мм²
0,367
0,364
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30
0
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0

I

1

1
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6
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3
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12
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8
15
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15
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14

1

9
7
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8
15

12
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1

14
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15

1-1

15
8

7 9
10

12

5

3

3

4

1

14
6

11

1

1

I

10
0

30
0

Ответвления к вводам в здания в две стороны от ВЛ
проводов СИП .

проводов СИП .
Ответвление к вводам в здания в одну сторону от ВЛ

11.0014-15 2

80

2х2 жилы СИП

 х4  жил СИП

Одна цепь 
под другой

Одна цепь 
под другой

Одна цепь 
под другой

Одна цепь 
под другой

под другой
Одна цепь 

Одна цепь 
под другой

в две стороны

 х2  жил СИП

в здания
в одну сторону

Схемы ответвлений к вводам

собрать в пучок
и скрепить при
помощи стяжного
хомута поз. 15.

Нулевую и фазные
жилы СИП шлейфа



11.0014-16
Одноцепные, двухцепные и переходные

железобетонные опоры ВЛИ 0,4 кВ с СИП-2
с линейной арматурой ООО "НИЛЕД"

Ответвительная анкерная
одноцепная опора АО23

Общий вид
Схема установки стойки

Спецификация

Р 1 2

ОАО "НИИЦ МРСК"

81

Ответвление ВЛ
265

3500

18
5

стоек опоры

Схема установки

СВ95-2с
СВ95-3

проводов ПВ
Место расположения

I

64
00

61
00

69
00

80
0

24
50

Ø не менее 1000

20
0

3500

23
00 2400

П-3и

2 П-3и

2

17
1

Ось трассы ВЛ

СВ95-3с

4550

Марка
поз. Наименование обозначение

Кол. на опору при ответвлении
в одну сторону в две стороны

Приме-
чание

2 4 2х2

Масса
ед.,
кг2х22 4

2

3

4

6

8

1 _ 2

_ 1 _

1

1

1

_ 2

2 _

1

_

4

0,01

0,09

0,11

0,46

0,18

0,1

0,65

0,051

Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F207*** 0,078

2

Стойка СВ95 см. проект шифр 20.0139СВ95* 2 2 900

без
отв.

1

1

_

_

2

Железобетонные элементы

Линейная арматура

Скрепа NC205

Кронштейн анкерный СА 16**** 1 0,12

Зажим Р 70 для ответвления жилы СИП сечением 50 и 70 мм

Зажим Р 72 для ЗП612

3 4 5 0,015

Заземляющий проводник ЗП6 см. 11.0014-43

Стальные конструкции

0,5

Плашечный зажим CD35 для ЗП6 2 3 3 0,13

1

м

4 5 75Стяжной хомут Е778, для фазных жил сечением больше 70 мм² Е260

1 2 42

2

Зажим P 635 для ответвления жилы СИП сечением 25 и 35 мм 2

Зажим P 616R для ответвления жилы СИП сечением 16 мм

Комплект промежуточной подвески ES 1500 (комплект состоит из CS
1500+ PS1500) для СИП сечением выше 3х70+1х54.6 мм 2

Комплект промежуточной подвески ES 800 (комплект состоит из CS
1500+ PS 54QS) для СИП 3х70+1х54.6 мм 2

0,072

Натяжной зажим PA1500 для СИП 3х35+1х54,6; 3х50+1х54,6;
3х70+1х54,6 мм 2

13

11 6,81

_ 2 3 2 1 _ 4

_ _ 1 1 1 4 1

П-3и** Опорно-анкерная плита П-3и см. 11.0014-31 2 2 2 110

Кронштейн У4 см. 11.0014-36
Стяжка Г11 см. 11.0014-34 2 2 2 7,7

1,5 2,0 2,0

7 1 1Анкерный кронштейн CS10.3 0,31

1 1 1
0,46

9

10

11

14

5 6

5 6

4

4

0,15Зажим Р 74 для двух и более ответвлений СИП сечением 16-35 мм²

Натяжной зажим DN123 для трехфазного ввода СИП 4х16 - 4х25мм²
Натяжной зажим DN 1 для однофазного ввода СИП 2х16 - 2х25мм²

     

0,58

0,46Натяжной зажим PA1500 для СИП с сечением нулевой жилы 50-70 мм²

Анкерный зажим DN 35 для СИП сечений 25-35 мм² 0,46



11.0014-16 2

82

проводов СИП .
Ответвление к вводам в здания в одну сторону от ВЛ

в здания
Схемы ответвлений к вводам

Чертеж выполнен на 2 листах .
Общий вид см. лист 1.

Ответвления к вводам в здания в две стороны от ВЛ
проводов СИП .

2  жил СИП

2х2 жилы СИП

 х

4  жил СИП х

в одну сторону в две стороны

1-1

1-1

I

1

1

I

10
0

20
0

20
0

1

1

4

5

10

8

6 13

7 9 14

10

3
13
3

12

4
10

1

14

11

6
4

14

9
8
3

117

1

10
0

20
0

20
0

1

4

5 6 13

7 9 14

10

3
13
3

12

4

1

14

6
4

14

9 11

7

8



11.0014-17
Одноцепные, двухцепные и переходные

железобетонные опоры ВЛИ 0,4 кВ с СИП-2
с линейной арматурой ООО "НИЛЕД"

Ответвительная анкерная
двухцепная опора АО24

Общий вид
Схема установки стойки

Спецификация

Р 1 2

ОАО "НИИЦ МРСК"

83

Ответвление ВЛ
265

3500

18
5

стоек опоры

Схема установки

СВ95-3с
СВ95-3

проводов ПВ
Место расположения

I

64
00

60
00

68
00

80
0

24
50

Ø не менее 1000

20
0

3500
23

00 2400

П-3и

2 П-3и

2

17
1

Ось трассы ВЛ

4550

Марка
поз. Наименование обозначение

Кол. на опору при ответвлении

в одну сторону в две стороны Приме-
чание

2 4 2х2

Масса
ед.,
кг2х22 4

2

3

4

6

8

2

2

2

2

0,01

0,18

0,1

0,65

0,051

Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F207*** 0,078

2

Стойка СВ95 см. проект шифр 20.0139СВ95* 2 2 900

без
отв.

2

2

2

Железобетонные элементы

Линейная арматура

Скрепа NC205

Кронштейн анкерный СА 16**** 1 0,12

Зажим Р 70 для ответвления жилы СИП сечением 50 и 70 мм

Зажим Р 72 для ЗП612

5 6 7 0,015

Заземляющий проводник ЗП6 см. 11.0014-43

Стальные конструкции

0,5

Плашечный зажим CD35 для ЗП6 2 3 3 0,13

1

м

6 7 97Стяжной хомут Е778, для фазных жил сечением больше 70 мм² Е260

1 2 42

2

Зажим P 635 для ответвления жилы СИП сечением 25 и 35 мм 2

Зажим P 616R для ответвления жилы СИП сечением 16 мм

Комплект промежуточной подвески ES 1500 (комплект состоит из CS
1500+ PS1500) для СИП сечением выше 3х70+1х54.6 мм 2

Комплект промежуточной подвески ES 800 (комплект состоит из CS
1500+ PS 54QS) для СИП 3х70+1х54.6 мм 2

0,072

13

11 6,81

_ 2 4 2 4 8 4

_ _ _ 1 _ _ 2

П-3и** Опорно-анкерная плита П-3и см. 11.0014-31 2 2 2 110

Кронштейн У4 см. 11.0014-36
Стяжка Г11 см. 11.0014-34 2 2 2 7,7

1,5 2,0 2,0

7 1 1Анкерный кронштейн CS10.3 0,31

11

14

7 8

7 8

6

6

0,15Зажим Р 74 для двух и более ответвлений СИП сечением 16-35 мм²

     

1 _ 2

_ 1 _ _ 2

2 _

_

4 0,09

0,11

0,46
_

_

Натяжной зажим PA1500 для СИП 3х35+1х54,6; 3х50+1х54,6;
3х70+1х54,6 мм 2

1 1 1
0,46

9

10 Натяжной зажим DN123 для трехфазного ввода СИП 4х16 - 4х25мм²
Натяжной зажим DN 1 для однофазного ввода СИП 2х16 - 2х25мм²

0,58

0,46Натяжной зажим PA1500 для СИП с сечением нулевой жилы 50-70 мм²

Анкерный зажим DN 35 для СИП сечений 25-35 мм² 0,46



11.0014-17 2

84

проводов СИП .
Ответвление к вводам в здания в одну сторону от ВЛ

в здания
Схемы ответвлений к вводам

Чертеж выполнен на 2 листах .
Общий вид см. лист 1.

Ответвления к вводам в здания в две стороны от ВЛ
проводов СИП .

2  жил СИП

2х2 жилы СИП

 х

4  жил СИП х

в одну сторону в две стороны

1-1

12

1

14

11

4

14

911 7

1-1

I

1

30
0

20
0

1

1

5

6

13

7 9 14

10

3

12

1

14

11

4

14

11 7

I

1

30
0

20
0

1

1

5

6

13

7 9 14

10

3

4
10

8
4

10

8

3

под другой
Одна цепь 

под другой
Одна цепь 

под другой
Одна цепь 

под другой
Одна цепь 

под другой
Одна цепь 

под другой
Одна цепь 



11.0014-18
Одноцепные, двухцепные и переходные

железобетонные опоры ВЛИ 0,4 кВ с СИП-2
с линейной арматурой ООО "НИЛЕД"

Переходная ответвительная
анкерная одноцепная

опора ПОА 23
Общий вид

Схема установки стойки
Спецификация

Р 1 2

ОАО "НИИЦ МРСК"

85

Ось трассы ВЛ

280

4050 (4300)

20
5

стоек опоры
Схема установки

СВ110-3,5 (5)
СВ105-3,6 (5)

проводов ПВ
Место расположения

I

75
50

 (8
05

0)

72
50

 (7
75

0)

80
50

 (8
55

0)

80
0

23
00

Ø не менее 1000

20
0

4050 (4300)

20
00 2100

П-3и

2

П-3и

2

(1
70

)

(1
85

)

Ответвление ВЛ

17
5

5000 (5250)

Марка
поз. Наименование обозначение

Кол. на опору при ответвлении

в одну сторону в две стороны Приме-
чание

2 4 2х2

Масса
ед.,
кг2х22 4

2

3

4

6

8

1

1

1

1

0,01

0,18

0,1

0,65

0,051

Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F207*** 0,078

2

2 2 1175

без
отв.

1

1

2

Железобетонные элементы

Линейная арматура

Скрепа NC205

Кронштейн анкерный СА 16**** 1 0,12

Зажим Р 70 для ответвления жилы СИП сечением 50 и 70 мм

Зажим Р 72 для ЗП612

3 4 5 0,015

Заземляющий проводник ЗП6 см. 11.0014-43

Стальные конструкции

0,5

Плашечный зажим CD35 для ЗП6 2 3 3 0,13

1

м

4 5 75Стяжной хомут Е778, для фазных жил сечением больше 70 мм² Е260

1 2 42

2

Зажим P 635 для ответвления жилы СИП сечением 25 и 35 мм 2

Зажим P 616R для ответвления жилы СИП сечением 16 мм

Комплект промежуточной подвески ES 1500 (комплект состоит из CS
1500+ PS1500) для СИП сечением выше 3х70+1х54.6 мм 2

Комплект промежуточной подвески ES 800 (комплект состоит из CS
1500+ PS 54QS) для СИП 3х70+1х54.6 мм 2

0,072

13

11 6,81

_ 2 3 2 1 _ 4

_ _ 1 1 1 4 1

П-3и** Опорно-анкерная плита П-3и см. 11.0014-31 2 2 2 110

Кронштейн У1* см. 11.0014-36
Стяжка Г11 см. 11.0014-34 2 2 2 7,7

1,5 2,0 2,0

7 1 1Анкерный кронштейн CS10.3 0,31

11

14

5 6

5 6

4

4

Стойка СВ105 и СВ110 см. проект шифр ЛЭП00.10

0,15Зажим Р 74 для двух и более ответвлений СИП сечением 16-35 мм²

 

     

1 _ 2

_ 1 _ _ 2

2 _

_

4 0,09

0,11

0,46
_

_

Натяжной зажим PA1500 для СИП 3х35+1х54,6; 3х50+1х54,6;
3х70+1х54,6 мм 2

1 1 1
0,46

9

10 Натяжной зажим DN123 для трехфазного ввода СИП 4х16 - 4х25мм²
Натяжной зажим DN 1 для однофазного ввода СИП 2х16 - 2х25мм²

0,58

0,46Натяжной зажим PA1500 для СИП с сечением нулевой жилы 50-70 мм²

Анкерный зажим DN 35 для СИП сечений 25-35 мм² 0,46



11.0014-18 2

86

проводов СИП .
Ответвление к вводам в здания в одну сторону от ВЛ

в здания
Схемы ответвлений к вводам

Чертеж выполнен на 2 листах .
Общий вид см. лист 1.

Ответвления к вводам в здания в две стороны от ВЛ
проводов СИП .

2  жил СИП х

в одну сторону в две стороны

1-1

1-1

I

1

1

I

10
0

20
0

20
0

1

1

4

5

10

8

13

7 9 14

10

3
13
3

12

4
10

1

14

11

6
4

14

9
8
3

117

1

10
0

20
0

20
0

1

4

5 13

7 9 14

10

3
13
3

12

4

1

14

6
4

14

9 11

7

8

6

6

2х2 жилы СИП

4  жил СИП х



11.0014-19
Одноцепные, двухцепные и переходные

железобетонные опоры ВЛИ 0,4 кВ с СИП-2
с линейной арматурой ООО "НИЛЕД"

Переходная ответвительная
анкерная двухцепная

опора ПОА 24
Общий вид

Схема установки стойки
Спецификация

Р 1 2

ОАО "НИИЦ МРСК"

87

Ось трассы ВЛ

280

4050 (4300)

20
5

стоек опоры
Схема установки

СВ110-3,5 (5)
СВ105-3,6 (5)

проводов ПВ
Место расположения

I

75
50

 (8
05

0)

72
50

 (7
75

0)

80
50

 (8
55

0)

80
0

23
00

Ø не менее 1000

20
0

4050 (4300)

20
00 2100

П-3и

2

П-3и

2

(1
70

)

(1
85

)

Ответвление ВЛ

17
5

5000 (5250)

Марка
поз. Наименование обозначение

Кол. на опору при ответвлении

в одну сторону в две стороны Приме-
чание

2 4 2х2

Масса
ед.,
кг2х22 4

2

3

4

6

8

2

2

2

2

0,01

0,18

0,1

0,65

0,051

Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F207 0,078

2

2 2 1175

без
отв.

2

2

2

Железобетонные элементы

Линейная арматура

Скрепа NC205

Кронштейн анкерный СА 16** 1 0,12

Зажим Р 70 для ответвления жилы СИП сечением 50 и 70 мм

Зажим Р 72 для ЗП612

5 6 7 0,015

Заземляющий проводник ЗП6 см. 11.0014-43

Стальные конструкции

0,5

Плашечный зажим CD35 для ЗП6 2 3 3 0,13

1

м

6 7 97Стяжной хомут Е778, для фазных жил сечением больше 70 мм² Е260

1 2 42

2

Зажим P 635 для ответвления жилы СИП сечением 25 и 35 мм 2

Зажим P 616R для ответвления жилы СИП сечением 16 мм

Комплект промежуточной подвески ES 1500 (комплект состоит из CS
1500+ PS1500) для СИП сечением выше 3х70+1х54.6 мм 2

Комплект промежуточной подвески ES 800 (комплект состоит из CS
1500+ PS 54QS) для СИП 3х70+1х54.6 мм 2

0,072

13

11 6,81

_ 2 4 2 4 8 4

_ _ _ 1 _ _ 2

П-3и** Опорно-анкерная плита П-3и см. 11.0014-31 2 2 2 110

Стяжка Г11 см. 11.0014-34 2 2 2 7,7

1,5 2,0 2,0

7 1 1Анкерный кронштейн CS10.3 0,31

11

14

7 8

7 8

6

6

Кронштейн У1* см. 11.0014-36

Стойка СВ105 и СВ110 см. проект шифр ЛЭП00.10

0,15Зажим Р 74 для двух и более ответвлений СИП сечением 16-35 мм²

 

     

1 _ 2

_ 1 _ _ 2

2 _

_

4 0,09

0,11

0,46
_

_

Натяжной зажим PA1500 для СИП 3х35+1х54,6; 3х50+1х54,6;
3х70+1х54,6 мм 2

1 1 1
0,46

9

10 Натяжной зажим DN123 для трехфазного ввода СИП 4х16 - 4х25мм²
Натяжной зажим DN 1 для однофазного ввода СИП 2х16 - 2х25мм²

0,58

0,46Натяжной зажим PA1500 для СИП с сечением нулевой жилы 50-70 мм²

Анкерный зажим DN 35 для СИП сечений 25-35 мм² 0,46



11.0014-19 2

88

проводов СИП .
Ответвление к вводам в здания в одну сторону от ВЛ

в здания
Схемы ответвлений к вводам

Чертеж выполнен на 2 листах .
Общий вид см. лист 1.

Ответвления к вводам в здания в две стороны от ВЛ
проводов СИП .

2  жил СИП

2х2 жилы СИП

 х

4  жил СИП х

в одну сторону в две стороны

1-1

12

1

14

11

4

14

911 7

1-1

I

1

30
0

20
0

1

1

5

6

13

7 9 14

10

3

12

1

14

11

4

14

11 7

I

1

30
0

20
0

1

1

5

6

13

7 9 14

10

3

4
10

8
4

10

8

3

под другой
Одна цепь 

под другой
Одна цепь 

под другой
Одна цепь 

под другой
Одна цепь 

под другой
Одна цепь 

под другой
Одна цепь 



11.0014-20
Одноцепные, двухцепные и переходные

железобетонные опоры ВЛИ 0,38 кВ с СИП-2А
с линейной арматурой ООО "НИЛЕД"

Специальная угловая одноцепная
опора с оттяжкой УПС23

Общий вид
Схема расположения

Р 1 3

ОАО "НИИЦ МРСК"

89

К
ю

ве
т

О
бо

чи
на

П
ол

от
но

 д
ор

ог
и

К
ю

ве
т

О
бо

чи
на

1500

1500 L≤20000

1500

9000

20
00

25
00

23
00

80
70

 (8
57

0)

Растяжка Оттяжка

Схема установки опоры

За
бо

р 
(о

гр
ад

а)

Магистраль ВЛ

23
00

77
00

 (8
20

0)

80
70

 (8
57

0)

1000

20
0

23
00

77
00

 (8
20

0)

9000L≤20000

50
0 10

00

25
00

Øне менее

СВ110-3,5 (5)
СВ105-3,6 (5)

АВ-1

При монтаже опоры рекомендуется выполнить следующие операции:
1. Небольшая натяжка оттяжки талрепом так, чтобы дополнительная стойка

отклонилась на 5 см в сторону анкера АВ-1.
2. Натяжение растяжки вручную с усилием 100 Н.
3. Натяжку проводов и подтяжку талрепа оттяжки производить одновременно и

постепенно так, чтобы стойка опоры и дополнительная стойка сохраняли вертикальное
положение.

Размеры в скобках даны для стойки СВ110-3,5.

280

20
5

17
5

20
5

17
5

(1
70

)

(1
70

)

(1
85

)

(1
85

)

280

L≤20000 9000

a
до 30°

Магистраль ВЛ

Дополнительная
стойкаСтойка

опоры

АВ-1

I II

3



11.0014-20 2

90
I

II

1-1

2-2

3-3

в здания
Схемы ответвлений к вводам

2  жил СИП

2х2 жилы СИП

 х

4  жил СИП х

в одну сторону

(Оттяжка не показана)

Чертеж выполнен на 3 листах.
Общий вид см. лист 1, спецификацию элементов см. лист 2.

13

6

8

10

9

1

7

13

6

13

10

911

12

1

5

1

4 5

13

2

13

1 5

4

5 13

2

1

1

2 2

3 3

813
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* Помимо стойки СВ 105-3,6 допускается применение стойки СВ 110-3,5 (5). Размеры в скобках даны для стоек СВ110-3,5 (5). 

*** При использовании натяжного зажима PA 1500 и для ответвления 2х2, кронштейн

металической ленты поз. 6.
     1. Максимально допустимый угол (a) поворота ВЛ до 30
     2. Чертеж выполнен на 3х листах. Узел I см. лист 2.

СА 16 следует заменить на кронштейн CS 10.3 с добавлением скрепы поз. 7 и одного метра

Марка
поз. Наименование обозначение

Кол. на опору

в одну сторону Приме-
чание

2 4 2х2

Масса
ед.,
кг

6

8

Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F207**

2

без
отв.

2

Железобетонные элементы

Линейная арматура

Скрепа NC207

Кронштейн анкерный СА 16***

Зажим Р 70 для ответвления жилы СИП сечением 50 и 70 мм

Зажим Р 72 для ЗП612

Стальные конструкции

Плашечный зажим CD35 для ЗП6

Стяжной хомут Е778, для фазных жил сечением больше 70 мм² Е260

2

Зажим P 635 для ответвления жилы СИП сечением 25 и 35 мм²

Зажим P 616R для ответвления жилы СИП сечением 16 мм²

Комплект промежуточной подвески ES 1500 (комплект состоит из CS
1500+ PS1500) для СИП сечением выше 3х70+1х54.6 мм 2

Комплект промежуточной подвески ES 800 (комплект состоит из CS
1500+ PS 54QS) для СИП 3х70+1х54.6 мм 2

13

2 2

9

10

11

14

Стойка СВ105 см. проект шифр ЛЭП00.10

Заземляющий проводник ЗП6 см. 11.0014-435

Кронштейн ОТ22 см. 11.0014-384

Анкерный болт ОТ21 см. 11.0014-413

Оттяжка ОТ20 см. 11.0014-402

Растяжка ОТ19 см. 11.0014-391

2,52,0 0,5 м

11 0,5 м

11 0,5 м

11 0,5 м

11 0,5 м

Анкер АВ-1 см. 11.0014-32АВ-1

1175

1175

1

3 0,01

0,65

3 0,078

1

2

2

_ 1 0,1
1 _ 2

_ 1 __

_

0,15

0,051
0,072_ 2 4 2

_ _ _ 1

1 0,11

2 3 0,015

3 4 0,13

43

0,18

Зажим Р 74 для двух и более ответвлений СИП сечением 16-35 мм²

0,09
0,104

0,58
Натяжной зажим PA1500 для несущей жилы СИП сечением 50-70 мм²

Натяжной зажим DN123 для трехфазного ввода СИП 4х16 - 4х25мм²
Натяжной зажим DN 1 для однофазного ввода СИП 2х16 - 2х25мм²

Натяжной зажим DN 35 для несущей жилы СИП сечением 25-35 мм²
0,367
0,364

** Для монтажа анкерного кронштейна СА 16 применяется  крепежный хомут BF 207.
  Монтаж производится без применения специального инструмента. 



11.0014-21

Вариант углового анкерного
крепления без разрезания

провода
Р 3,5 1:10

1

ОАО "НИИЦ МРСК"

92

Марка
поз. Наименование обозначение

Приме-
чание

Масса
ед.,
кг

1. Угловое анкерное крепление дано для опор ВЛ со стойками типа СВ95.
2. Анкерный кронштейн CS10.3 устанавливается на "флажок" верхнего заземляющего

проводника стойки типа СВ95.
3. Максимально допустимый угол поворота ВЛ до 90°.

2

3

6

0,02

0,1

Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F207 0,078

1

4

4

Линейная арматура

Скрепа NС20

Зажим Р 72 для ЗП6

2 0,015

Стальные конструкции

7

мЗаземляющий проводник ЗП6 см. 11.0014-431 1,0 0,5

5 2 0,46

8

Плашечный зажим CD35 для ЗП6 2 0,13

22
5

20
0

1

1

1-1

2

К
ол

.

3

7

1

5

8

7

4

5

6 5

8

2

4

4 0,32Анкерный кронштейн CS10.3

Схема разводки проводов

0,58

Стяжной хомут Е778, для фазных жил сечением больше 70 мм² Е260

Анкерный зажим DN 35 для СИП сечений 25-35 мм²

0,46Натяжной зажим PA1500 для СИП с сечением нулевой жилы 50-70 мм²
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Вариант анкерного
крепления без разрезания

провода
Р 2,7 1:10

1

ОАО "НИИЦ МРСК"

93

Марка
поз. Наименование обозначение

Приме-
чание

Масса
ед.,
кг

2

3

6

0,02

0,1

Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F207 0,078

1

2

2

Линейная арматура

Скрепа NС20

Зажим Р 72 для ЗП6

2 0,015

Стальные конструкции

7

мЗаземляющий проводник ЗП6 см. 11.0014-431 1,0 0,5

5 2

0,367

8

Плашечный зажим CD35 для ЗП6 2 0,13

К
ол

.

4 0,31Анкерный кронштейн CS10.3

15
0

1-1

6

7

4

1

82 5

1

4

7

1

5

2

3

Схема разводки проводов

1

0,58

Натяжной зажим PA1500 для несущей жилы СИП сечением 50-70 мм²

           1. Анкерное крепление дано для опор ВЛ со стойками типа СВ95.
           2. Анкерный кронштейн CS10.3 устанавливается на "флажок" верхнего заземляющего 
проводника стойки типа СВ95.

Стяжной хомут Е778, для фазных жил сечением больше 70 мм² Е260

0,104

           * Дано для учасков ответвления ВЛ к вводам в здания.

0,364

0,09

Натяжной зажим DN126 для трехфазного ввода СИП  4х35* 0,16

Натяжной зажим DN123 для трехфазного ввода СИП 4х16 - 4х25мм²

Натяжной зажим DN 1 для однофазного ввода СИП 2х16 - 2х25мм²



1. Концевое крепление дано для опор ВЛ со стойками типа СВ95.
2. Анкерный кронштейн CS10.3 устанавливается на "флажок" верхнего заземляющего

проводника стойки типа СВ95.

15
0

Вид В

4

122 5 4
5

2

3

25
0

7

10
6

7

3

6

10

14

2

14

Концевое крепление

Установка кабельной муфты

2

11

13

15
04

25
0

6

10

12
5

8

9

14

3
5

6

1

14

13

Вид А

Вид 2Вид 1
11 11

2

14

11

11

11.0014-23

Концевое крепление провода
и установка

кабельной муфты
Р 1:10

1

ООО "НИЛЕД"

94
Марка

поз. Наименование обозначение
Приме-
чание

Масса
ед.,
кг

2

3

8

0,02

Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F207 0,078

1

Линейная арматура

Бугель NB20

Концевая муфта 4КВтп (КНтп)

12 1 0,015

6 0,19

10 Зажим Р72 для  ЗП6 1 0,1

4 0,31Анкерный кронштейн CS10.3

Дистанционный бандаж типа BIC-15.50

14 Круг Ø 6 мм по проекту

5 0,461

0,58

Натяжной зажим PA1500 для СИП с сечением нулевой жилы 50-70 мм²

1. Концевое крепление дано для опор ВЛ со стойками типа СВ95.
2. Анкерный кронштейн CS10.3 устанавливается на "флажок" верхнего заземляющего

проводника стойки типа СВ95.
          3. При выборе арматуры для нужного сечения см. Приложение 1 "Таблица
соответствия провода СИП и линейной арматуры марки НИЛЕД".

_

1

1

1

1

Колличество
Концев. Кабель

1 Заземляющий проводник ЗП6 см. 11.0014-43 0,50,65м

Стальные конструкции

0,65

11 0,132Плашечный зажим CD35 1

9 Зажим для соединения СИП с кабелем PR151+BI (PR240+BI) 4 0,15_

7 _Герметичный колпачек CE25.150 3 0,008

Стяжной хомут Е778, для фазных жил сечением больше 70 мм² Е260

по проекту

13 3 0,21_Ограничитель перенапряжения ОР 600/50

0,364Натяжной зажим DN 35 для СИП с сечением нулевой жилы 25-35 мм²

33

33

- 1
по проекту



11.0014-24

Подвеска
светильника Р _ 1:10

1

ОАО "НИИЦ МРСК"

95

Кронштейн КС2 см. 11.0014-37

Хомут см. 11.0014-42

Провод с резиновой изоляцией ПВС 3х2,5 ГОСТ 7399-80

Светильник*

Марка
поз. Наименование обозначение

Приме-
чание

Масса
ед.,
кг

1

2

4

1,9

1

1

1

Линейная арматура

6 4,5 0,5

Стальные конструкции

5

К
ол

.

1-1

1

1
5

6

5
1

4

м

0,05

10
0

20
0

1

2
6

2

CB 95-2c Х31 0,4

CB 105 Х15 0,5

CB 95-3

CB 110
Х16 0,4

См.
табл.

Марка
стойки

Марка
хомута

Масса,
кг

Заземляющий проводник ЗП6 см. 11.0014-433 0,75 0,5 м

Плашечный зажим CD357 1 0,13

3

7

3

1

Зажим Р 4 для ответвления жилы сечением 1,5÷10 мм²

* Марка светильника определяется в проекте ВЛ.

8 7

4 8

8 1 0,1Зажим Р 72 для ЗП6

0,175

0,28



11.0014-25

Ответвление СИП от ВЛ 0,38 кВ
с неизолированными проводами

к вводам
Р 2,6 1:15

1

ОАО "НИИЦ МРСК"

96

1-1

6

50
0

600

40
0

60
0

60
0

10
0

1

1

50
0

Спецификацию на подвеску BЛ 0,38 кВ см. серия 3.407.1-136 выпуск 3.

Марка
поз. Наименование обозначение

Приме-
чание

Масса
ед.,
кг

2

3

7

0,02

Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F207* 0,078

4

4

4

Линейная арматура

Скрепа NС 20

9 1 0,015

Стальные конструкции

мЗаземляющий проводник ЗП6 см. 11.0014-431 1,0 0,5

8 Плашечный зажим CD35 1 0,13

4
0,3

1
Анкерный кронштейн CS10.3

20
0

60
0

9

1

8

3

2

1

4

5 0,191Дистанционный бандаж BIC-15.50, BIC-50-90

4

6

2
1

5

7

7

3

6

_

Кол. ответвлен.

1

2 4 2х2

1

_

2

_

Стяжной хомут Е778, для фазных жил сечением больше 70 мм² Е260

СИП

Зажим N 616 для ответвления жилы СИП сечением 16 мм²

Зажим N 70 для ответвления жилы СИП сечением  50-95 мм²

* Для монтажа анкерного кронштейна СА 16 применяется  крепежный хомут BF 207.  Монтаж
производится без применения специального инструмента.

0,3Анкерный кронштейн СА16**

** Дано для участков ответвления ВЛ к вводам в здание.

0,09
0,104

0,58

Натяжной зажим DN123 для трехфазного ввода СИП 4х16 - 4х25мм²
Натяжной зажим DN 1 для однофазного ввода СИП 2х16 - 2х25мм²

Натяжной зажим DN 35 для несущей жилы СИП сечением 25-35 мм²
0,367
0,364

Зажим N 640 для ответвления жилы СИП сечением 35 мм ²
0,144
0,108
0,06



11.0014-26

Соединение
СИП в пролете Р 0,53 _

1

ОАО "НИИЦ МРСК"

97

Марка
поз. Наименование обозначение

Приме-
чание

Масса
ед.,
кг

Линейная арматура

4 2 0,015

1 Зажим соединительный MJPT для фазных жил СИП 3 0,1

2 Зажим соединительный MJPT N для нулевой жилы СИП 1 0,1

К
ол

.

1

2
4 4

Провода, условно, показаны расплетенными.

3 Зажим соединительный MJPВ для жилы освещения 16 - 25 мм 1 0,1

3

Стяжной хомут Е778, для фазных жил сечением больше 70 мм² Е260

2

Информацию о соединительных зажимах см. на стр. 121, 122.



11.0014-27

Установка переносного
заземления на концевой опоре Р 2,1 1:5

1

ОАО "НИИЦ МРСК"

98

Марка
поз. Наименование обозначение

Приме-
чание

Масса
ед.,
кг

1

2

6

0,02

0.008

Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F207* 0,078

4

3

3

Линейная арматура

Скрепа NС20

Герметичный колпачок CE25.150

11 1 0,015

4 1

10 Плашечный зажим CD35 1 0,13

К
ол

.

3 0,31Анкерный кронштейн CS10.3

3

111 5

Дистанционный бандаж типа BIC-15.50

4

6

2

10
7

9

8

7 0,195Зажим ответвительный PC481

8 1Устройство для закорачивания М6D (M7D)

9 1Устройство заземление МаТ

12

5

12

0,364

1
0,58

Круг Ø 6 мм² по проекту

Натяжной зажим PA1500 для СИП с сечением нулевой жилы 50-70 мм²

1. Поз. 8 и 9 используются при работе на ВЛ и в спецификацию опоры не
включаются.

2. Концевое крепление дано для опор ВЛ со стойками типа СВ95.
3. Анкерный кронштейн CS10.3 устанавливается на "флажок" верхнего

заземляющего проводника стойки типа СВ95.

Стяжной хомут Е778, для фазных жил сечением больше 70 мм² Е260

* Для монтажа дистанционного фиксатора BIC15.50 применяется
крепежный хомут BF 207.  Монтаж производится без применения
специального инструмента

Анкерный зажим DN 35 для СИП с сечением нулевой жилы 25 - 35 мм²

0,367



11.0014-28

Установка ограничителя
мощности (ОМ)
от ВЛ к вводам

Р _ 1:5

1

ОАО "НИИЦ МРСК"

99

20
0

116

7

4

5

2

3

2

3

20
0
10

1 Марка
поз. Наименование обозначение

Приме-
чание

Масса
ед.,
кг

2

3

7

0,01

Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F207 0,078

3

3

Линейная арматура

Скрепа NС20

10 0,13

Стальные конструкции

м

Заземляющий проводник ЗП6 см. 11.0014-431 0,65 0,5

6 1

9

Плашечный зажим CD35 1

0,1

К
ол

.

4
0,37

1

5 0,11Кронштейн анкерный СА 16

9

Зажим Р 72 для ЗП6

2

11 3 0,015

1

8

8 1

Стяжной хомут Е778, для фазных жил сечением больше 70 мм² Е260

по проекту

Комплект промежуточной подвески ES 1500 (комплект состоит из CS
1500+ PS1500) для СИП сечением выше 3х70+1х54.6 мм

Комплект промежуточной подвески ES 800 (комплект состоит из CS
1500+ PS 54QS) для СИП 3х70+1х54.6 мм 0,30

Зажим P 635 для ответвления жилы СИП сечением 25 и 35 мм²

Зажим P 616R для ответвления жилы СИП сечением 16 мм² 0,051

0,072

Натяжной зажим DN 1 для однофазного ввода СИП 2х16 - 2х25мм² 0,09

Ограничитель мощности (ОМ) PF-35

     * Ограничитель мощности (ОМ) состоит из корпуса предохранителя PF-35 для сечения жил 16 - 35 мм² и
предохранителя FС на допустимый ток нагрузки от 20 до 63А.
     Ограничитель мощность устанавливается только при однофазном вводе в количестве 1 шт. на
токопроводящую жилу.
     1. Крепление дано для опор ВЛ со стойками СВ95.
     2. Комплект промежуточной подвески ES 800 или ES 1500 устанавливается на "флажок" верхнего
заземляющего проводника стойки, а кронштейн СА 16 должен устанавливаться на "флажок" заземляющего
проводника ЗП6.



11.0014-29

Прокладка проводов
СИП по стенам зданий Р _ 1:10

1

ОАО "НИИЦ МРСК"

100

100 700 700 100

10
0

70
0

Марка
поз. Наименование обозначение

Приме-
чание

Масса
ед.,
кг

Линейная арматура

Фасадное крепление SF50**4 4 0.07

1 1 0,28

3

2

Анкерный кронштейн CB600

Анкерный кронштейн CT600

3

1

0,367

0.35

К
ол

.

5 4 0,015

3

1 5 4 4

5

4

5

3

2

7

6

Стяжной болт VQ12.706 5

Дюбель СН12.807 5

** Фасадное крепление SF 50 устанавливается на кирпичные и бетонные стены,

0,58

Натяжной зажим PA1500 для СИП с сечением нулевой жилы 50-70 мм²

200 700

Стяжной хомут Е778, для фазных жил сечением больше 70мм² Е260

0,104

* Для ввода в здание.

Натяжной зажим DN123 для трехфазного ввода СИП 4х16 - 4х25мм²*

Натяжной зажим DN 1 для однофазного ввода СИП 2х16 - 2х25мм² * 0,09

1. Количество элементов определяется проектом.
В спецификации приведено количество элементов на данном чертеже.

 фасадное крепление SFW 50 устанавливается на деревянных стенах.



11.0014-30

Вводы
в здания Р _ 1:10

1

ОАО "НИИЦ МРСК"

101

Марка
поз. Наименование обозначение

Приме-
чание

Масса
ед.,
кг

Линейная арматура

Провод ВВГ ГОСТ16442-805 м

1 1 0,1

3

2

Кронштейн анкерный СА16 ***

4

1

0,051

0,104

Кол.

Трубка стальная ГОСТ3262-756 L

Трубка поливинилхлоридная ТУ38.105.1832-897

8 1

9 1Дюбель под шуруп Ø12

Шуруп Ø12 L=120 мм

м

мL
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0
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ен
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0
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50

2

3

1

7

5

6

8

9

О
т 

по
ве

рх
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ст
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зе
мл

и 
до

пр
ов

од
а 

не
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ен
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50

0
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до
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во
да

не
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ен
ее

 3
00

0

не
 м

ен
ее

20
0

>2
50

2 1

7

6

10

8

9

Крепление кронштейна поз.1 должно выполняться в прочной стене здания .
Разрушающая нагрузка крепления не менее 400 даН.

4 _ 0,1Изолированный наконечник CPTA R****

10 Стяжной хомут Е778, для фазных жил сечением больше 70 мм² Е260

4

0,015

L

1

2

1

L

1

1

L

_

_

Вариант 1 *

Вариант 2 **

* Вариант 1 - ввод в здание проводом ВВГ.
**   Вариант 2 - ввод в КТП самонесущим изолированным проводом.

11 4Колпачок СЕ 6.35 (CЕ 25.150) 0,0042

0,37Натяжной зажим PA1500 для СИП с сечением нулевой жилы 50-70 мм²

_

1

_

1

L

1

1

L

2

2
_

_

1

_

1

L

1

1

L

4

2
_

L

_

11

*** При установке натяжного зажима PA1500 кронштейн СА16 заменяется на
кронштейн СВ600 с добавлением одного шурупа поз.8 и дюбеля поз.9.

Натяжной зажим DN123 для трехфазного ввода СИП 4х16 - 4х25мм²

Натяжной зажим DN 1 для однофазного ввода СИП 2х16 - 2х25мм² 0,09

Зажим P 616R для ответвления провода сечением 1,5 - 16 мм²

Зажим Р 635 для ответвления СИП сечением 25 мм² 0,072

**** См. Приложение 1: «Таблица соответствия провода СИП и линейной арматуры марки НИЛЕД»



11.0014-31

Опорно-анкерные плиты
П-3и, П-4 Р _

1

ОАО "НИИЦ МРСК"

102

П
оз

.

Наименование
Кол. на
марку Приме-

чание

Детали

Материалы

1

2

3

4

5

6

7

14

4

4

4

10

1

0,05

-

-

10

6

4

1

0,02

0,08 кг

0,07 кг

0,05 кг

0,04 кг

0,02 кг

0,23 кг

Арматура ГОСТ6727-80

B-I-5 , L=520

B-I-5 , L=450

B-I-5 , L=340

B-I-5 , L=260

B-I-5 , L=130

Петля A-I-8 ГОСТ5781-82, L=577

Бетон класса прочности В25

   1. Размеры в скобках приведены для плиты П-4.
   2. Допускается изготовление плит в форме правильного восьмиугольника
с диаметром описанной окружности для плиты П-3и - 620 мм, для плиты
П-4 - 420 мм.
   3. Вместо поз. 1, 2, 3 и 4 допускается применять рулонные легкие сетки
типа 4 по ГОСТ23278-85 с шагом 100 мм.

Ведомость расхода стали на плиту, кг

Таблица 1

Таблица 2

Марка
плиты

Масса,
кг

П-3и

П-4

110

50

Марка
плиты

П-4

П-3и
0,23

1,93

0,82

2,2

1,1

Общий
расход

Арматура класса

B-I A-I

Расположение петли и отверстий
в плитах

620 ( 420)

80

13
0

23
0

34
0(

31
0)

6

Поз. 6

60

18
5

70R25

R35

808080

25

80
80

8040

10

50

1050

34

4 3

2-2

П-4

420

65

9015
0

30

 2 2
5 6

7
30

15
0

90

65

7

65

620

1

80 80 80 80 80 80 70

310

25

80
80

80
80

80

20

10

70

25

10

31
0

1

3

4

1

2

1-1

П-3и

1

Ø5 Ø8

отв. 60 3 отв. 28

П-3и П-4

см.
табл. 2

м³



11.0014-32

Анкер АВ-1
Р 131 1:10

1

ОАО "НИИЦ МРСК"

103

1. Изготовление анкера может быть выполнено
в нижней части металоформы, предназначенной для
изготовления стоек СВ110-3,5.

2. Армирование анкера рекомендуется
производить с помощью вязаного каркаса, состоящего
из 4 стержней и спирали.

Допускается изготовление сварного каркаса.

П
оз

.

К
ол

.

Наименование
Приме-
чание

Детали

1

4 0,58 кг

Стержень

А-III-10 ГОСТ5781-82, L=950

2

1 0,73 кг

Спираль

В-I-4 ГОСТ6727-80, L=7500

3

1 1,68 кг

Петля анкерная

А-I-16 ГОСТ5781-82, L=1070

4

3,0 м 0,025 кг

Проволока

2,0-0-4 ГОСТ3282-74

5 Бетон класса прочности В25 0,05

Материалы

м³

28
0

180 50

R40

R40

Поз. 3

33,5118

185

26
22

8

28
0

11826,5

170

1

2

5

R20

33,5118

185

26

1

2

5
R20

118

1-1

2-2

26,5

171

21
8

27
0

95025

11
8

33
,5

18
5 92

,5

214 3 5

1507550 75

150х5=750

1000

22
8

28
0

21
8

26

27
0

500

10
5 2 1 54 3

1

1

2

2

Не менее
двух витков

Не менее
двух витков



11.0014-33

Стяжка
Г1 Р 5,7 1:5

1

ОАО "НИИЦ МРСК"

104

1

4

5

5

3

2

1

5

3

2

4

5

R24

Сварку производить электродом Э42А
ГОСТ9467-75, высота сварных швов h=5 мм.

П
оз

.

К
ол

.

Наименование
Приме-
чание

1 1 2,9 кг

Детали

Круг 24 ГОСТ2590-88, L=800

2 1 1,49 кгКруг 24 ГОСТ2590-88, L=420

3 1 0,66 кгПолоса 10х80 ГОСТ103-76

4 2 0,10 кгПолоса 5х60 ГОСТ103-76

5 3Гайка М24 ГОСТ5915-70

Стандартные изделия

Ø25

40

80

90

14
0

Поз. 3

Ø25

30

60

30

60

Поз. 4

М24

2х
45

°

80

42
0

Поз. 2
60

40

Вид А

А

360

45
0

2х
45

°

М24

80

41
4

80

324

М
242х45°

Поз. 1



П
оз

.

К
ол

.

Наименование Приме-
чание

Детали

1,7 кг

0,17 кг

0,9 кг

0,8 кг

Стандартные изделия

1

2

3

4

5

Уголок 70х70х6 ГОСТ8509-86

Полоса 6х60 ГОСТ103-76

Круг 20 ГОСТ2590-71

Круг 20 ГОСТ2590-71

Гайка М20 ГОСТ5915-70

2

2

2

2

8

30

30

60

Поз. 2

40

140

40

4040

40

35 210

280

40

Поз. 1
Поз.3,4

60

М
20 2,5х45°

М
20

60

370

330

 для поз. 3

 для поз. 4

40

335

255 35 210

40

140

41

3

2

5

4 1

5

3

2

Æ21

3 отв Æ21 2,5х45°

11.0014-34

Стяжка
Г11 Р 7,7 1:5

1

ОАО "НИИЦ МРСК"

105

15
.0

0



11.0014-35

Ригель
Г7 Р 7,3 1:5

1

ОАО "НИИЦ МРСК"

106

20
0 1

2

3

5

4

105 2

1

30
6

40

290 60

210 5

43

10 30

2944 5

3

21

Поз. 1

306

9090

50 50

84 10
0

16

32

R10

35

10

24
0

Ø22

Поз. 3

70

2х45° М
20

330

Поз. 4

Сварку производить по ГОСТ5264-80

П
оз

.

К
ол

.

Наименование
Приме-
чание

Детали

1 Полоса 6х120 ГОСТ103-76, L=306 2 1,72 кг

2 Полоса 6х50 ГОСТ103-76, L=290 2 0,68 кг

3 Полоса 6х70 ГОСТ103-76, L=240 2 0,79 кг

4 Болт М20х330 1 0,9 кг

5 Гайка М20 ГОСТ5915-70 1

Стандартные изделия



11.0014-36

Кронштейны
У1, У4 Р 1:5

1

ОАО "НИИЦ МРСК"

107

П
оз

. Кол.
Наименование Приме-

чание

Детали

Стандартные изделия

1

3

Полоса 8х80 ГОСТ103-78, L=560

Круг 20 ГОСТ2590-88, L=649

Болт М20х220 ГОСТ 7798-70

Гайка М20 ГОСТ5915-70

1

2

3

4

5

1

1

1

2,7 кг

1,6 кг

1,8 кг

   * Сварку производить электродом Э42 А
ГОСТ9467-75.

   2. В скобках указаны размеры для У4.

R20

М
20

23
0 

(2
15

)

70

240 (220)

Поз. 2Поз. 1

R8

197 (172) 8

18
0

I

40

12
5

Поз. 3

40

230 (215)

300 (285)

30 II

21

30

R10,5

I

II

21

20

1-1

2

1
130

197 (172)

15

3 2 1

5

45

23
0 

(2
15

)

12
5 

(1
07

,5
)

1 1

3 2

1 4

5

21

15

27
2x45

R10,5

   1. Высота катета сварных швов - 5мм.

1Болт М20х240 ГОСТ 7798-70

1

1

1

Полоса 8х80 ГОСТ103-78, L=540

Круг 20 ГОСТ2590-88, L=705

У1 У4

Марка

У1

Масса,
кг

У4

7,0

6,5

2,8 кг

1,7 кг

1,9 кг

см.
табл



11.0014-37

Кронштейн
КС2 Р 1,9 1:10

1

ОАО "НИИЦ МРСК"

108

П
оз

.

К
ол

.

Наименование Приме-
чание

Детали

Полоса 5х60 ГОСТ103-76

Труба 50х2 ГОСТ10704-76

1

2

1

1

0,65 кг

1,19 кг

500

Æ
50 A

Поз. 2

Скруглить Развальцевать

Вид А

   Сварка по ГОСТ5264-80.

Поз. 1

I

11

20

R5,5

21035

280

30

I

90

500
1

1

80

30

21035

280

2 1

12

1-1

20
°

   Катет шва h=3 мм.

10



11.0014-38

Кронштейн
ОТ22 Р 5,6 1:5

1

ОАО "НИИЦ МРСК"

109

40

70

1 3 4 2

11
5

23
0

34

2

1

60 Ø20

Поз. 2

80

60

45°

R30

А

R30

А

35

310

230

40

Ø21 I

70

240

М
20

23
0

2х45°

R30

Поз. 1

I

21
12

24

R10,5

П
оз

.

К
ол

.

Наименование
Приме-
чание

1 1 1,8 кг

Детали

Круг 20 ГОСТ2590-88, L=704

2 1Круг 20 ГОСТ2590-88, L=452

3 1Уголок 90х90х6 ГОСТ8509-86

4 2Гайка М20 ГОСТ5915-70

1,1 кг

2,6 кг

Стандартные изделия

Сварку производить электродом Э42А
ГОСТ9467-75.

Катет шва h=5 мм.



11.0014-39

Растяжка
ОТ19 Р 1:10

1

ОАО "НИИЦ МРСК"

110

См.
табл.

50

100

50

10
0

Ø21

Поз. 3

не менее 100

7 3 2 4 5 6 1 6 5 4 2 3 7

100 1007 3 2 4 5 6 1 6 5 4 2 3 7

300

L2**

300

П
оз

.

К
ол

.

Наименование
Приме-
чание

Детали

1

1

2 2 1,1 кг

Канат 12,0-СС-140

Круг 20 ГОСТ2590-88, L=431

3 2 0,5 кгПолоса 6х100 ГОСТ103-76

Детали

4 2Скоба СК-16-1А ТУ34-13.11420-89

5 Зажим натяжной НКК-2-1

2ТУ34-13.10294-90

6 4Зажим ПС-2 ТУ34-13.10273-88

7 2Гайка М20 ГОСТ5915-70

Масса,
кг

14 17 20

23,7 26,4 28,6

* L1 - расстояние между стойками (см. докум.
25.0017-20 лист 1).

** L2=L1+340 мм.
*** L3=L1+700 мм.

L1, м *

ГОСТ3064-80, L3***

2х45°

100

М
20

Ø4080°

52

300

R20

Поз. 2



11.0014-40

Оттяжка
ОТ20 Р 24,3 1:10

1

ОАО "НИИЦ МРСК"

111

71
34

,5

14
0

7134,5

140

4 отв. Ø21

Поз. 3

700

960

М
202х45°

10
0

R40

Поз. 2

70 700

1000

9800

10
0

не менее 1004 5 6 1

6

5 2 3 8 7

1

Наименование

1 7,1 кг

Детали

П
оз

.

К
ол

. Приме-
чание

Канат 12,0-СС-140

ГОСТ3064-80, L=9800

2 Круг 20 ГОСТ2590-88, L=2080

3 Полоса 20х140 ГОСТ103-76

1 5,1 кг

1 2,6 кг

4 1

Стандартные изделия

Скоба СК-16-1А ТУ34-13.11420-89

Зажим натяжной НКК-2-15

ТУ34-13.10294-90

6 Зажим ПС-2 ТУ34-13.10273-88

2

4

7 Гайка М20 ГОСТ5915-70 4

8 Шайба 20 ГОСТ6958-78 2



11.0014-41

Анкерный болт
ОТ21 Р 25,5 1:10

1

ОАО "НИИЦ МРСК"

112

700

5 6 1 2 3 4

1000

3812

10
0

70

5 6 1 2 3 4

П
оз

.

К
ол

.

Наименование
Приме-
чание

Детали

1 1 см. докум.Круг 20 ГОСТ2590-88, L=2080

2 1 16,7 кгКруг 30 ГОСТ2590-88, L=3012

3 1 2,0 кгКвадрат 25 ГОСТ2591-71, L370

4 1Скоба СК-16-1А ТУ34-13.11420-89

5 4Гайка М20 ГОСТ5915-70

6 2Шайба 20 ГОСТ6958-78

Стандартные изделия

11.0014-40

Сварку производить электродом Э42А
ГОСТ9467-75.

Катет шва h=5 мм.

139

155

32
25

R16
Поз. 3

2 3

2

32

80

155

78

80

R30R30

R150

2800

Поз. 2, 3

1-1 2-2

1

1

2

2



11.0014-43

Заземляющий проводник
ЗП6 Р 0,5 1:5

1

113

11.0014-42

Хомуты
Х15, Х16 и Х31 Р _

1

чание
Приме-Наименование

1

2

2

1

К
ол

.

П
оз

.

0,22 кгКруг 6 ГОСТ2590-88

   1. Сварку производить электродом Э42А
ГОСТ9467-75.
   Катет шва h=3 мм.
   2. Проводник ЗП6 изготавливать отрез-
ками длиной не менее трех метров.
   3. Масса ЗП6 дана на один метр.

60

20

Поз. 1

560

55025 1 2

0,12 кг

25

50

Æ 21
П

оз
. Кол.

Наименование Приме-
чание

2

1

3 2Шайба 10 ГОСТ11371-78

Гайка М10 ГОСТ5915-70 4

1Круг 10 ГОСТ2590-71, L=697 0,42 кг

l2

M10

R10

3

2

1

l3

l 1
1,

5х
45

°

Круг 10 ГОСТ2590-71, L=597 0,37 кг1

2

4

Х16Х15
Детали

Стандартные изделия

Детали

См.
табл.

Марка

Х15

Х16

230

200

кг
0,5

0,4

Масса,l 1

Х31 190 0,4

230

200

l 2

220

60

60

l 3

75

2

4

Х31

Круг 10 ГОСТ2590-71, L=625 0,38 кг1



11.0014-23
Одноцепные, двухцепные и переходные

Железобетонные опоры ВЛИ 0,4 кВ СИП-2
с линейной арматурой ООО "НИЛЕД"

Установка ОПН на ВЛИ

Схема установки.
Спецификация.

Р 1 1

ООО "НИЛЕД"

Заземляющий проводник 

ед.,кг
МассаНаименование обозначение

Стальные конструкции

Линейная арматура

Кол. на ответвление

по проекту2

3

3-хфазное 1-офазное
Ограничитель перенапряжения ОР 600 УХЛ1 3 11* 0,21

126

Плашечный зажим CD35 1 1 0,06

Примечание:
1. Спецификация представлена для подключения ОПН .
* Ограничитель перенапряжения  - варисторного типа. Поставляется в сборе с прокалывающим
зажимом.

Москва 2015г

При абонентском однофазном ответвлении

При магистральном трехфазном ответвлении

1
2
3

1
2
3
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